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RESUMO

No Brasil, a entrada em vigor da norma NBR 15575, em 2013, traz garantias para a
qualidade de edificacdes habitacionais ao estabelecer requisitos e critérios ligados,
principalmente, as propriedades fisicas de seus sistemas tecnoldgicos. Entretanto, a
norma define unicamente um desempenho minimo e de escopo limitado, que ndo
contempla questdes cruciais de uma forma mais abrangente - como a importdncia
da interacdo entre a concepcdo do projeto e a escolha dos sistemas tecnoldgicos, a
avaliacdo das respostas humanas ou a confribuicGo das escolhas para a
sustentabilidade ou o desenvolvimento. Este artigo tem como objetivo colocar em
pauta a necessidade de articulacdo dos projetistas, construtores, fornecedores e
outros agentes tais como instituicdoes e organismos reguladores em torno desta
questdo: a organizacdo desta discussdo trard subsidios para um aprendizado conjunto
sobre os requisitos/atributos importantes a serem priorizados nas tomadas de decisdo
de projeto, no que diz respeito a busca de desempenho na habitacdo multifamiliar.

Palavras-chave: habitacdo multifamiliar; andlise de desempenho; andlise multicritério;
sustentabilidade; controle de qualidade.

ABSTRACT

Effective in Brazil since 2013, ABNT Standard 15575 brings guarantees to the quality of
multifamily housing, as it establishes requirements and criteria related primarily to the
physical properties of the building’s technological systems. However, the standard
defines only minimum requirements and a performance of limited scope, which does
not address crucial issues in a more comprehensive way — such as imporfance of the
interaction between the conception of the project and the choice of technological
systems, the assessment of human responses or the contribution to various aspects of
sustainability or to development. This paper seeks to highlight the need of coordinating
architects, builders, suppliers and other agents such as institutions and regulatory
agencies involved in the construction industry around this issue: the organization of this
discussion will bring subsidies for a learning process concerning requirements/attributes
fo be pricritized in decision-making, allowing for a performance improvement in
multifamily housing.
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1 INTRODUCAO

No Brasil, a entfrada em vigor da norma NBR 15575, em 2013, representou uma
conquista decisiva em direcdo a busca de garantias de qualidade para as
edificacdes de habitacdo multifamiliar em sua fase de uso, impondo uma
andlise de desempenho: esta norma estabelece requisitos que visam suprir
necessidades do cliente/usudrio, determinando sua adequacdo a partir de
critérios ligados, principalmente, as propriedades fisicas dos sistemas
tecnoldgicos que compdem a edificacdo.

Esta avaliacdo de desempenho se coloca em confraposicdo a andlise
tradicional, baseada em consideracdes de cunho prescritivo. Ela estabelece
padroes a partir do comportamento da edificacdo, que é resultado de
diversos fatores concomitantemente: a andlise estd focada na
disponibilizacdo de uma condicdo ideal para o uso de cada sistema e ndo
unicamente na conformidade dos componentes do mesmo isoladamente.

Entretanto, a norma define unicamente uma performance minima e de
escopo limitado. De uma parte, ela deixa espaco para uma escolha entre a
condicdo normal de uso e um estado limite (SILVA, 1996), proporcionando
muitas vezes apenas um “desempenho minimo aceitdvel que leva a solucoes
a beira do inaceitavel” (MANN; BENDER, 1972). De outra parte, os critérios
passiveis de afericdo laboratorial tém prioridade, mas “a interacdo destes com
os aspectos relacionados a concepcdo de projeto sdo pouco explorados pela
investigacdo em pesquisas ou pelos esforcos de aplicacdo pratica™ (SILVA,
1996,p0 130). Adicionalmente, algumas questdes sé sdo contempladas de
forma indireta, como por exemplo, aquelas avaliadas por meio de respostas
humanas, as referentes O gestdo do empreendimento ou as que dizem
respeito ao impacto da edificacdo na economia local e na sustentabilidade
de uma forma mais abrangente.

O foco da norma nas questdes tecnoldgicas retrata, entdo, uma falta de
integracdo sistémica recorrente nos processos de tomada de decisdo, 0s
quais, de acordo com UNEP (1992), tendem a separar fatores econédmicos,
sociais e ambientais, nos niveis de politicas, planejaomento e gestdo. Esta
estanqueidade é derivada de uma visdo que tem suas origens em dmbitos da
macro escala e estd claramente presente no planejamento e gestdo de
empreendimentos ligados a construcdo da habitacdo multifamiliar no Brasil. A
falta de integracdo impede que haja uma abordagem ampliada ou a
compatibilizacdo das muitas informacdes e demandas e, para suprir estas
deficiéncias, novas formas de didlogo entre os agentes de cada esfera devem
ser configuradas (UNEP, 1992).

Na construcdo, que envolve a intervencdo de agentes auténomos e com
motivacdo propria, a insuficiéncia no compartihamento de valores €
especialmente critica: dados, expertise e controle sdo fragmentados e
distribuidos  (UTOMO, IDRUS, 2011), invigbilzando um conhecimento
aprofundado do todo. As decisdes sdo tomadas de acordo com pontos de
vista unilaterais — privilegiando em geral a ética do empresdrio, voltada para a
quest@do econdmico-financeira de sua empresa. Perspectivas mais amplas,
gue se tfraduziriom no atendimento de necessidades dos futuros usudrios e da



sociedade em geral, sGo relegadas ao segundo plano para priorizar os
indicadores de viabilidade do projeto para a empresa.

O problema crucial que se coloca, portanto, € mais amplo do que a
preocupacdo que a norma expressa com a conformidade dos sistemas
tecnoldgicos em fase de uso, e € anterior a qualquer andlise do desempenho
— ele diz respeito a prépria escolha dos requisitos e critérios a serem colocados
em avaliacdo, uma vez que estes devem refletir as reais necessidades dos
envolvidos, inclusive da sociedade como um todo.

O objetivo &, portanto, examinar a literatura no que se refere a importdncia da
definicdo de atributos para as tomadas de decisdo de projeto que permitam
uma gestdo integrada, segundo pontos de vista ampliados comparados &
abordagem da NBR15.575:2013.

A pesquisa tem cardter exploratério e foi desenvolvida a partir de pesquisa
bibliogrdfica. Foram levantados trabalhos que avaliom as possibilidades de
lidar com as demandas e opinides divergentes que surgem nas discussdes, a
partir das teorias de suporte a decisdo. Essa pesquisa se justifica com base em
Roy (1998) que propde para pesquisas “multicritério” a prospeccdo de
condicdes e meios nos quais as decisdes possam se basear, a luz do que se
acredita ser o mais adequado, confribuindo, assim, para a construcdo,
estabelecimento e discussdo de conviccdes (ROY, 1998). Vale ressaltar van
DerHeijden (2004) que aponta que trabalhos dessa natureza partem de uma
perspectiva que ndo visa especificamente a tomada de decisdo em si, mas a
organizacdo dos processos de decisdo.

2 REQUISITOS E CRITERIOS: UMA ESCOLHA ANTERIOR A DEFINICAO DE
DESEMPENHO

A Norma Brasileira para Avaliagcdo de Desempenho, NBR 15575:2013, é a
referéncia para a avadliacdo dos sistemas tecnoldgicos nas edificacdoes
habitacionais e tem por base uma lista de necessidades dos usudrios para a
fase de uso das edificacdes: (i) seguranca, (seguranca estrutural, seguranca
confra fogo e seguranca no uso e na operacdo) (i) habitabilidade
(estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acustico, desempenho
luminico, saude, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade,
conforto tafil e antropodindmico) e (iii) sustentabilidade (durabilidade,
manutenabilidade e impacto ambiental).

Estas exigéncias foram definidas inicialmente por uma comissdo de trabalho
do Conseil International du Batiment - CIB (CIB W 45), criada em 1960 e mais
tarde consolidadas na ISO 6241:1984 (SILVA, 1996). Elas foram estabelecidas e
os critérios para seu cumprimento, estruturados, dentro de uma articulacdo
nos moldes do tema que € conhecido como Teoria da decisdo ou ainda
“processo decisorio”, "metodologias de auxilio a tomada de decisdo”, ou
“auxiio a decisdo” (PICANCO, 1992). Sob esta perspectiva, o processo
decisério se faz a partir da definicdo de atributos ou requisitos de uma
performance esperada, que sdo traduzidos em critérios mensurdveis, a fim de
que possam ser objetivamente determinados, servindo como referéncia para
a avaliacdo de cada processo ou sistema.

Os critérios incluem par@metros que definem as condicdes para que os
objetfivos desejados ou necessdrios de uma escolha tecnoldgica sejam
alcancados. Os par@metros, por sua vez, refletem ou caracterizam a medida



na qual um critério € atendido dentro das condicdes especificas de exposicdo
de cada empreendimento.

A inclusdo de requisitos relativos a  sustentabilidade  aproxima
significativamente a norma brasileira das atfuais discussdes internacionais,
especialmente no que diz respeito a durabilidade. Até a entrada em vigor
desta norma, a maior parte dos trabalhos voltados para estes temas estava
restrita & academia. Ela agora impde a aplicacdo da andlise em casos reais, o
que tende a ser muito significativo quando se trata da qualidade dos produtos
e avanco das pesquisas cientificas na drea. A NBR 15.575:2013 frouxe para o
mercado brasileiro uma ampliacdo dos objetivos dos empreendimentos, antes
focados unicamente no lucro. Tal ampliacdo visa contemplar também
necessidades durante o uso, procurando-se, desta maneira, um equilibrio entre
a performance e o custo para atingi-la.

Embora recente no Brasil, tal abordagem ja estd consolidada em paises como
Franca, Inglaterra, Estados Unidos, Austrdlia, entre outros. O conceito de
desempenho foi infroduzido pelo pesquisador inglés F. M. Lea, do Building
Research Establishment, no segundo congresso do CIB, realizado em 1962
(SILVA, 1996). A avaliacdo de desempenho, enfretanto, depende do sistema
de expectativas quanto aos campos em que o mesmo deve ser exigido,
questdo que se expressa na escolha dos requisitos, critérios e par@metros
adotados para mensurd-lo. Em sua forma mais abrangente os par@metros
dependem ndo s6 de fatores fisicos — tais como clima, relevo, situacdo - mas
também de fatores econdmicos - infraestrutura, recursos capacidade
econbmica - e fatores sociais, culturais e politicos — fradicdes, demandas,
organizacdo social e politica (GROSS, 1996).

Os limites a serem contemplados na avaliacdo de cada sistema tém sido alvo
de questionamentos desde os primeiros esbocos de formatacdo das
metodologias e estruturacdo de instrumentos de regulacdo. Assim, uma das
primeiras articulacdes efetivas em torno da questdo do desempenho ocorreu
a partir de 1969 nos Estados Unidos, sob a forma de uma operacdo, conhecida
como “Breakthrough”, coordenada pelo Departamento de Habitacdo e
Desenvolvimento urbano (Department of Housing and Urban Development
BUD). O programa consistiu na implantacdo de normas e diretfrizes baseadas
no desempenho em vdarios estados americanos, permeando um ambiente de
estimulo & inovacdo tecnoldgica, com o objetivo de implementar a melhoria
nos programas habitacionais de baixa renda e encorgjar a inovacdo em
sistemas tecnologicos (FINGER, 1972). A importéncia da definicdo de critérios
de projeto bem determinados foi colocada em pauta por uma autocritica ao
programa: de acordo com o relatdrio feito ao governo em 1976, a experiéncia
com a operacdo demonstrou que programas futuros, além de avaliar
questdes técnicas e mercadoldgicas, deveriam envolver um ‘“trabalho
preliminar cuidadoso para desenvolver critérios” (STAATS, 1976, p. 1).

A estruturacdo de requisitos e critérios continuou a ocupar posicdo de
destaque enquanto outras frentes de estudo e divulgacdo do conceito foram
adquirindo maior amplitude. A importdncia que a discussdo assumiu fica
evidente a partir do envolvimento de instituicbes como a ASTM e a RILEM -
que, em 1972, organizaram conjuntamente com o CIB na Filadélfia o primeiro
Simpdsio Building for People: Behavioral Research Approaches and Directions.
Nesta ocasido foi apresentado o estado da arte das pesquisas em curso, por
meio de 82 frabalhos selecionados entre pesquisadores de vdrias partes do
mundo, que mostraram os esforcos para desenvolvimento da nova



abordagem e frataram dos muitos aspectos da andlise de desempenho
(FOSTER, 1972). Pelo menos uma dezena dos trabalhos apresentados abordou
mais especificamente a estruturacdo dos requisitos e critérios, bem como os
tipos de informacdo necessdria para tal - entre outros, Pena; Focke (1972);
Cronnberg et al (1972a; 1972b); Lemer; Moavenzadeh (1972).

Ao longo das décadas seguintes, a comissdo W60 do CIB continuou dando
subst@ncia a investigacdo sobre o assunto (SILVA, 1996) e outras instituicoes,
como a Unidade de Pesquisa de Desempenho na Construcdo da Universidade
de Strathclyde (MARTHUR; McGEORGE, 2006), trouxeram definitivamente a
quest@o da performance em uso para o centro das atencdes (VAN DER
HEIJDEN, 2004).

Uma experiéncia pioneira ocorrida na Bélgica, em 1979, em um concurso de
projetos de Arquitetura organizado em Liége (D'HAVE, 1981 apud SILVA, 1996)
colocou em destaque as possibilidades frazidas pela inclusdo de requisitos de
desempenho focados no desenvolvimento. As propostas apresentadas pelos
arquitetos concorrentes visando & construcdo de duas mil e quinhentas
unidades habitacionais foram julgadas com base na verificacdo de questdes
tais como: o custo global ao longo de um periodo de vinte e cinco anos de
uso; valores arquiteténicos; grau de industrializacdo do projeto; impacto do
projeto para o desenvolvimento econdmico da regido. Nota-se, aqui, a énfase
na consideracdo das necessidades da sociedade de uma forma mais ampla.

A partir de entdo, questdes referentes aos custos em uso foram sendo
sistematicamente incorporadas as metodologias, contemplando aspectos
como a taxa de degradacdo, deterioracdo da capacidade de prover os
servicos - serviceability- e confiabilidade, gastos e frequéncia de manutencdo
e/ou reposicdo, consumo de energia e outros recursos (SILVA, 1996).

Hoje, a assimilacdo da mudanca de paradigma intfroduzida pela nocdo do
desempenho continua em curso — com grau de adiantamento proporcional
ao estdgio de industrializacdo da construcdo em cada pais. A énfase na
importé@ncia da definicdo de requisitos que expressem uma simplificacdo
representativa de cada realidade complexa é recorrente e fem merecido a
atencdo de pesquisadores tais como Ugwu; Haupt, (2007); Pasquire et al.
(2005), Chen et al, (2010); Yunus; Yang (2012) Os quais, em paises diferentes
realizaram pesquisas voltadas para a discussdo de requisitos e critérios a partir
da percepcdo dos varios stakeholders.

Este breve histdrico ressalta o aumento do rigor dos critérios e ampliacdo dos
pardmetros de andlise, bem como o cardter permanente de busca por
melhoria dos procedimentos para avaliacdo de desempenho

Em face deste contexto internacional, destaca-se a necessidade de atencdo
a situacdo brasileira, uma vez que as normas técnicas desenvolvidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de modo geral, ndo sdo
submetidas a uma revisdo com regularidade periddica. Tal regularidade
permitiria a atualizacdo da abordagem de desempenho das edificacoes
frente as possibilidades de melhorias disponiveis no mercado. Além disso,
proporcionaria a criacdo e manutencdo de féorum permanente para fomento
desta discussdo, elemento essencial para que se observe no pais a mesma
trajetéria de ampliagcdo da abordagem do desempenho nas edificacdes, vista
nos paises desenvolvidos.



3 TENDENCIAS EMERGENTES EM TERMOS DE REQUISITOS

Apontar as tendéncias emergentes em relacdo aos requisitos € uma forma de
apontar os possiveis caminhos que a abordagem de desempenho brasileira ird
trilnar. Os diversos recortes propostos pelos autores permitem uma visdo de
diferentes exiratos da realidade e, quando se observa a recorréncia da
indicacdo de determinados requisitos enquanto preocupacdo prioritdria de
atores do setor, este € um indicio do surgimento de novos padrées no sistema
de expectativas da sociedade.

As pesquisas de campo readlizadas mais recentemente mostram o
aprofundamento das abordagens, que evoluiram no sentido de um maior
cuidado com o bem-estar geral e o meio ambiente, em sintonia com as
tendéncias sociais emergentes: Ugwu e Haupt (2007) propuseram na Africa do
Sul categorias de indicadores de sustentabilidade a serem aplicados em um
modelo de decisdo e avaliacdo de sustentabilidade para projetos de
infraestrutura em paises em desenvolvimento: em sua pesquisa, eles
submeteram uma selecdo pré-definida de indicadores a um total de quarenta
e nove participantes - atuantes na construcdo, incluindo as categorias —
economia; meio ambiente, sociedade, reutilizacdo; salde e seguranca. Os
respondentes da pesquisa escolheram indicadores que consideravam
importantes para sua subsequente inclusdo em uma andlise mulficritério.

Pasquire et al. (2007), por sua vez, elaboraram um kit para ajudar a escolha
entre os métodos tradicionais e os métodos pré-fabricados de construcdo, a
partir da coleta de dados em empresas, consultores e clientes na Gra-
Bretanha ao longo de trés anos; um estudo piloto foi realizado com ftrinta
organizacdes e mais de cem kits foram distribuidos no pais €, em menor
escala, em outros paises da Europa e Estados Unidos. O kit proposto incluiu
uma tabela comparativa com requisitos relativos a custo; tempo; qualidade;
saude e seguranca; sustentabilidade e questdes construtivas. Cada fator estd
inter-relacionado com os demais e para cada um destes atributos foram
propostos critérios de avaliacdo.

Chen ef al, (2010) colocaram o foco mais marcadamente sobre a escolha dos
requisitos e critérios propriamente ditos: a partir de uma pesquisa sobre a
percepcdo de clientes, empreiteiros, engenheiros, e fabricantes de pré-
fabricados de concreto nos USA (com 95 questiondrios vdalidos), eles
agruparam os requisitos em sete dimensdes, incluindo fatores econdmicos (por
exemplo, tempo de construcdo, custos ao longo do ciclo de vida do edificio;
construtibilidade, durabilidade, integracdo de cadeias de fornecedores;
qualidade; custos materiais e custos de mdo de obra, etc); fatores sociais
(impacto na saude dos ocupantes — disponibilidade de mdo de obra, saude e
seguranca dos trabalhadores; impacto no mercado de frabalho; e impacto
na comunidade; impacto no transito) e o fator ambiental (impacto ambiental,
intensidade energética, intensidade material; desperdicio, poluicdo gerada,
consumo de dgua, efc).

A pesquisa realizada por Yunus e Yang (2012) na Maldsia também teve como
preocupacdo principal a identificacdo de requisitos relevantes para os
diversos atores ao longo do ciclo de construcdo, por meio de questiondrios
aplicados a diferentes agentes da construcdo. Eles identificaram frés fases: a
pré-construcdo, construcdo e pods-construcdo; as questdes relevantes
detectadas nesta pesquisa incluiram, na fase de pré-construcdo: a
legislacdo,diretrizes de controlede projetos,sistema de compras, padronizacdo,



custos de material, producdo, conhecimentos e habilidades, material
consumo egeracdo de residuos; na fase de construcdo, a disponibilidade
demado de obra,custo do trabalho, defeitos edanos, tempo de construcdo
econdicdes de trabalho;na fase de pds-construcdo, a durabilidade, custo de
manutencdoe operacdo,uso.eficiéncia eeliminacdo de residuos.Estas
questdes foram, entdo, agrupadas sob o©os temas:valor econdmico,
desempenho ecoldgico, equidade social ecultural,qualidade técnica,e
implementacdoeexecucdo.

O ponto em comum enfre estas pesquisas foi o foco mais marcadamente
sobre o estagio que precede a tomada de decisdo: a escolha dos requisitos e
critérios, que revela a visdo do mundo dos agentes envolvidos. As
metodologias envolveram, em cada caso o questionamento de diversos
inferventores na construcdo — incluindo arquitetos, engenheiros, empreiteiros,
contratantes do setor publico e gerentes de projeto - e outros
questionamentos sobre os indicadores que cada um considerava importante
para sua subsequente inclusdo em uma andlise multicritério.

Na maioria das pesquisas, os resultados foram extraidos e incorporados a uma
listagem de referéncias para melhores praticas, usada no suporte a processos
de tomada de decisdo. (YUNUS; YANG, 2012, UGWU; HAUPT, 2007, CHEN et al.,
2010) e no caso dePasquire et al. (2005), os requisitos e critérios definidos foram
aplicados a um estudo piloto, realizado com trinta organizacdes ao longo de
frés anos, no qual se procurou estabelecer uma comparacdo com requisitos
relativos a custo; tempo; qualidade; salde e seguranca; sustentabilidade e
questdes construtivas. Um levantamento sobre a aplicacdo prdatfica da
avaliacdo revelou a dificuldade dos agentes envolvidos em coletar dados que
pudessem quantificar os requisitos, mas destacou a tomada de consciéncia
da importédncia em mudar o foco para questdes que fossem além daqguelas
tratadas tradicionalmente nas tomadas de decisdo. Foi constatada, ainda, a
necessidade de mudar os processos de gestdo de informacdo nas obras, para
obter informacdes efetivamente relevantes para a tomada de decisdo.

Uma andlise destas pesquisas destaca, por um lado, a consolidacdo do tema
sustentabilidade, em todas suas nuances, e por outro, o aprendizado empirico.

Assim, as principais preocupacdes que emergem estdo ligadas a
sustentabilidade: a) de cunho ambiental, expressa pela preocupacdo com
diversos fatores ao longo do ciclo de vida contemplados ou ndo pelas normas
voltadas pelo custo em uso, incluindo geracdo de residuos, desperdicio,
poluicdo; a durabilidade, reutilizacdo, intensidade energética, intensidade
material; custo de manutencdoe operacdo,uso,eficiéncia o consumo de
dgua, eeliminacdo de residuos, etc; b) de cunho social - mostrando-se em um
estdgio de expectativas mais avancado do que as exigéncias da norma, ao
estabelecer uma preocupacdo com as condicdes de trabalho saude e
seguranca dos frabalhadores, além do impacto na salude dos ocupantes; c)
de cunho econdmico, no nivel da sociedade, incluindo o questionamento
sobre o impacto no mercado de trabalho; na comunidade ou no fransito, por
exemplo.

Como pode ser constatado, esta visGdo vai bem além da proposta atual da
NBR 15575:2013 e envolve em vdrios niveis as respostas humanas as condicoes
criadas. A abordagem atual estd focada principalmente na durabilidade dos
sistemas construtivos analisados, com base na norma ISO 15686/2000
“Planejamentos de vida Util de edificios e bens construidos”, ou seja, limitada a



questdo ambiental. Porém mesmo estando limitada a um aspecto da
sustentabilidade € preciso salientar que os construtores, fabricantes e
projetistas brasileiros ndo estdo preparados para seguir os métodos de
determinacdo de vida Util de projeto, conforme determina a NBR 15575:2013
(BERNARDES et al, 2014).0 arcabouco de dados disponivel fica muito aquém
do necessdrio para se chegar a resultados confidveis. Esse fato leva a
questionamentos a respeito da pertinéncia do processo de construcdo da NBR
15575:2013.

Voltando as pesquisas, observa-se também a consciéncia da influéncia
marcante que o projeto exerce na producdo e do fato de que o impacto das
decisdes nos custos € mdaximo durante a elaboracdo do projeto, momento em
que os gastos sdo menores, tal como j& anteriormente constatado por Barrie e
Paulson, (1992 apud HYUN, 1997). O aporte de conhecimento trazido pelo
construtor, que & deve estar envolvido com o projeto desde o seu
desenvolvimento &, portanto, fundamental para o bom andamento do
trabalho de todas as partes envolvidas.

Do ponto de vista da relacdo com a prdtica, estas pesquisas representam um
passo importante em direcdo a um aprendizado estratégico, uma vez que
permitem o reconhecimento de padrdées de comportamento e, baseada
neles, a definicdo de direcionamentos deliberados para o futuro. Destaca-se a
importédncia da estruturacdo de estudos com a participacdo efetiva dos
agentes do setor da construcdo, ndo sé como respondentes de uma pesquisa,
mas com real envolvimento na rofina, como na experiéncia empreendida por
Pasquire et al (2005), que frouxe 4 tona a dificuldade da obtencdo de
informacodes passiveis de subsidiar de fato a tomada de decisdo — questdo de
suma importéncia, que vinha sendo subestimada nas propostas tedricas.

Diante do exposto e, apds analisar a NBR 15.575:2013, fica evidente a
necessidade de estabelecer-se uma estrutura mais abrangente de suporte &
tomada de decisdo durante o desenvolvimento dos projetos. Faz-se necessdrio
trazer para o centro do processo mais clareza a respeito das demandas, do
fluxo de informacdo e da sustentabilidade. O conhecimento sobre a
articulacdo em torno desta mudanca de paradigma contribui para uma
compreensdo sistémica, para a identificacdo dos desafios e para a
elaboracdo de estratégias necessdrias para operar as transformacdes
emergentes. A NBR 15.575:2013 frata de demandas de base a serem
respeitadas, mas, além de estabelecer unicamente padrées minimos de
exigéncia, que muitas vezes estdo aquém do desejdvel, eles tém um escopo
limitado, que ndo contempla questdes cruciais de uma forma mais
abrangente - como a intferacdo dos aspectos tecnoldgicos com aqueles
relacionados & concepcdo de projeto, a avaliacdo das respostas humanas, a
gest@o adequada do empreendimento ou a contribuicdo para varios dos
aspectos da sustentabilidade ou o do desenvolvimento. Para que a qualidade
do ambiente construido possa ser aprimorada, cada artifice envolvido no
processo de projeto e construcdo deve assimilar o conhecimento trazido pelos
demais, buscando uma articulacdo de todas as perspectivas, para que se
possa chegar a uma visdo sistémica e definir prioridades entre demandas que,
muitas vezes, podem ser conflitantes.



4 CONSIDERACOES FINAIS.

Este artigo examinou a literatura no que se refere a importéncia da definicdo
de aftributos para as tomadas de decisdo de projeto que permitam uma
gest@o integrada, segundo pontos de vista ampliados comparados d
abordagem da NBR 15.575:2013.

No dmbito mundial, o questionamento sobre os requisitos estd em curso, mas
ainda ndo foi sistematizado, e no Brasil, ainda € incipiente. Porém, j& € possivel
e necessdrio articular um didlogo entre os diversos fomadores de decisdo que
atuam no projeto e na construcdo de habitacdes. Considerando a
caracteristica multicritério do tema, hd disponiveis diversas metodologias de
tomada de decisdo para dar suporte a esse processo. O estabelecimento de
requisitos e critérios conjuntamente deverd contribuir para uma visdo mais
completa do termo “desempenho”.

Além da dificuldade inerente d promocdo de uma discussdo deste nivel, tal
processo vai naturalmente gerar custos adicionais para o empreendimento.
Desta maneira, a ampliacdo das exigéncias de desempenho para oufros
campos provavelmente ndo serd tarefa facil e a discussdo pode ficar limitada
aos detentores de recursos financeiros. Seria muito relevante haver um
organismo de conftrole para conduzir esse processo. Neste sentido, depreende-
se a import@ncia do desenvolvimento de politicas publicas que regulem a
questdo. Para abordar o problema ja foi identificado dando continuidade ao
processo e estabelecendo uma agenda de discussdo que envolva todos os
atores atuantes na construcdo, inclusive instituicdes capazes de representar as
necessidades subjacentes da sociedade.
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