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RESUMO

SOUZA, Bruna Queiroz de, M.Sc., Universidade Federal de Vicosa, agosto de 2024.
Monitoramento hidrologico de nascentes em area de mineracao de bauxita na situacdo de
pré-lavra na zona da mata mineiraMinas Gerais. Orientador: Herly Carlos Teixeira Dias.

O manejo e a gestéo dos recursos hidricos se tornam imprescindiveis para lidar com a demanda
de agua e seus usos conflitantes. Nesse sentido, a Hidrologia auxilia no entendimento da
interacdo da dgua com o ambiente e as bacias hidrogréaficas se apresentam como importante
ferramenta de andlise e unidade de planejamento. Por outro lado, é reconhecivel que a economia
brasileira € baseada em suas reservas minerais e a exploracdo de bauxita exige monitoramentc
do comportamento hidrolégico nas areas mineradas. Assim, este trabalho objetiva avaliar os
efeitos da mineracao de bauxita na vazao de nascentes em bacias hidrograficas localizadas nos
depdsitos Mirai, Zona da Mata Mineira, em situacdo de pré-lavra. Dessa forma, a area de estudo
foi a unidade de mineracdo de Mirai, no Complexo de Juiz de Fora, e o trabalho monitorou
quatro microbacias hidrograficas, selecionadas por critérios estabelecidos, quanto a
pluviometria e ao regime de vazao, semanalmente durante um ano (dezembro/2022 a
novembro/2023), além da qualidade da agua no periodo de estiagem, chuvoso e pds chuvoso.
Para o monitoramento da vazéo, adotaram-se 0os métodos direto e do vertedor, em que o vertedor
permitiu uma comparacédo com o método direto e um ajuste de equacao pelo modelo polinomial.
Ademais, foram realizadas analises fisicas para melhor entendimento do comportamento da
agua no perfil do solo, como a taxa de infiltracdo da agua no solo, umidade atual do solo e
resisténcia mecéanica do solo a penetracdo. Os resultados mostraram que as microbacias
seguiram o esperado para a pluviometria quanto a sazonalidade da regido, uma média de 1300
mm/ano. A vazao apresentou um padrdo entre as nascentes, exceto a Nascente 1 que zerou n
periodo de estiagem, e a maior vazao média anual foi atingida na Nascente 3, igual a 3,52 L/s.
O vertedor se mostrou um método simples e eficaz de se operar. A qualidade da agua indicou
necessidade do monitoramento continuo, pois no periodo chuvoso o Al dissolvido alterou na
Nascente 1; a cor, E. coli, temperatura e pH extrapolaram na Nascente 3 e o fosfato esteve em
desacordo com a legislagdo em todas as nascentes, o que pode ser justificado por uma possive
FRQWDPLQDomR ELROYJLFD D SDUWLU GDV IH]JHV GH DQLF

Por fim, as andlises fisicas ndo mostraram situacéo critica para a degradacao das microbacias.

Palavras-chave: Manejo de bacias hidrogréficas; Vazéo; Qualidade da &gua; Hidrologia

florestal.



ABSTRACT

SOUZA, Bruna Queiroz de, M.Sc., Universidade Federal de Vigcosa, August, 2024.
Hydrological monitoring of springs in a bauxite mining area in the pre-mining situation
in the Minas Gerais forest zoneMinas Gerais. Adviser: Herly Carlos Teixeira Dias.

The management of water resources becomes essential to deal with the demand for water and
its conflicting uses. In this sense, Hydrology helps to understand the interaction of water with
the environment and watersheds are an important analysis tool and planning unit. On the other
hand, it is recognized that the Brazilian economy is based on its mineral reserves and the
exploration of bauxite requires monitoring of the hydrological behavior in the mined areas.
Thus, this work aims to evaluate the effects of bauxite mining on the flow of springs in
watersheds located in the Mirai deposits, Zona da Mata Mineira, in a pre-mining situation. The
study area was the Mirai mining unit, in the Juiz de Fora Complex, and the work monitored
four watersheds, selected by established criteria, pluviometry and flow regime, weekly for one
year (December /2022 to November/2023), in addition to water quality during the dry, rainy
and post-rainy periods. To monitor the flow, the direct and spillway methods were adopted, in
which the spillway allowed a comparison with the direct method and an adjustment of the
equation using the polynomial model. Furthermore, physical analyzes were carried out to better
understand the behavior of water in the soil profile, such as the water infiltration rate into the
soil, current soil moisture and mechanical resistance of the soil to penetration. The results
showed that the watersheds followed the expected rainfall in terms of seasonality in the region,
an average of 1300 mm/year. The flow showed a pattern between the springs, except for Spring
1, which dropped to zero during the dry period, and the highest average annual flow was reached
at Spring 3, equal to 3.52 L/s. The spillway proved to be a simple and effective method to
operate. Water quality indicated the need for continuous monitoring, as dissolved Al changed
in Spring 1 during the rainy season; the color, E. coli, temperature and pH exceeded in Spring
3 and the phosphate was in disagreement with the legislation in all springs, which can be
justified by a possible biological contamination from animal feces present around the springs.

Finally, physical analyzes did not show a critical situation for the degradation of the watersheds.

Keywords: Watershed management. Flow. Water quality. Forest Hydrology.
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11

1. INTRODUCAO

A demanda por agua exige um manejo e gestdo adequados a fim de minimizar o
acontecimento de eventos extremos, bem como manter o bom desempenho dos ecossistemas
partir do conhecimento sobre o comportamento das aguas. Nesse sentido, a Hidrologia é a
ciéncia que estuda e analisa a 4gua na Terra, como a sua ocorréncia e distribuicdo, suas
propriedades e seu ciclo, a relacdo e a interacdo com o ambiente (Collischonn e Dornelles,
2015.

O ciclo hidrolégico € um fenbmeno importante para a compreensao da circulacdo da
agua na superficie terrestre e as bacias hidrogréficas se tornam fundamentais para a sua analis
fisica. De acordo com Silveira (2004), uma bacia hidrografica pode ser conceituada como um
sistema fisico em que as entradas sdo pela precipitacdo, as saidas pelo escoamento e as perd:
intermediarias se dao pela evaporacdao, transpiracao e infiltracdo. Com isso, as bacias como um
sistema dinamico podem ser ferramenta basica para o planejamento e gestdo dos recursos
hidricos, ja que integram a agua ao meio fisico, biotico e social (Brasil, 1997; Souza, 2013;
Tucci, 2004).

A conjuntura econ6mica do Brasil se deve substancialmente as suas reservas minerais,
como no caso da bauxita que representa a quarta maior em escala mundial. No ano de 2018, o
Brasil produziu 32 milhdes de toneladas de minério e atualmente participa em cerca de 36% do
setor comercial brasileiro, o que reflete em 4% do Produto Interno Bruto nacional (PIB)
(Revista Aluminio, 2019).

Nesse contexto, a exploracdo mineral € uma realidade ambientalmente impactante, pois
envolve a supressao de vegetacao, abertura de minas e estradas, atividade da lavra, exposica
do solo e do minério. Dessa maneira, a agua € um recurso essencial nesses processos, a qual
utilizada como insumo na extracdo e no beneficiamento, além de ser parametro essencial na
reconformacéo e reabilitacdo do solo. Assim, a mineracdo € executada a nivel de bacias ou
microbacias hidrogréficas, a fim de explorar e reabilitar de modo sustentavel. Esse € o caso das
jazidas de bauxita situadas na regido de Mirai - MG, onde estdo os depdsitos do minério
FRQKHFLGRV FRPR 3&RPSOH[R GH -XL] GH )RUD” )UHLWDYV

Diante do cenario apresentado, € relevante o acompanhamento e avaliacdo do
comportamento hidrologico nas areas de exploracao de bauxita, visto que ha relagédo direta com
0s recursos hidricos e influenciam na gestdo das aguas. Nesse sentido, este trabalho pretende

responder sobre a influéncia da mineragdo na vazao de nascentes.
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2. OBJETIVO

2.1 Obijetivo geral
Avaliar os efeitos da mineracdo de bauxita na vazdo de nascentes em bacias

hidrogréficas localizadas nos depdositos Mirai, Zona da Mata Mineira, em situacéo de pré-lavra.

2.2 Objetivos especificos
Selecionar quatro microbacias hidrograficas em situacdo de pré-lavra de
mineracdo de bauxita;
Monitorar as microbacias semanalmente a partir de andlises de vazéo de
nascentes e pluviometria;
Reunir dados para formar um banco com informac¢des da vazao de nascentes
pré mineracao de bauxita;

Indicar trés microbacias para o monitoramento automatizado.

3. REVISAO BIBLIOGRAFICA

3.1 Bacia hidrogréfica

As bacias hidrograficas sao sistemas fisicos caracterizados por suas vertentes e pela rede
de drenagem, em que a area de captacao recebe as entradas pelo volumerdeigitago e
direciona as saidas (volume de 4gua escoado) para um ponto Unico, conhecido como exutério.
Existem ainda os participantes intermediarios do ciclo hidrol6gico, como no caso da infiltragao,
evaporacgao, interceptacao pela cobertura vegetal e transpiracdo. A partir da determinacdo de
XP FXUVR GYiJXD Ki WDPE pPacia Haltbgtatch,oangial GahsiErhh® o&
eventos de entrada concentrados no tempo em eventos de saida distribuidos no tempo, ou seja
a precipitacdo em escoamento (Silveira, 2004; Collischonn e Dornelle$, 2015

O conceito de bacia hidrografica pode ser expandido a uma unidade geogréfica natural
que teve a formagédo de seus limites, os divisores de agua, pelo escoamento das aguas ao long
do tempo e resultou numa interagdo com os demais recursos naturais, como representado na
Figura 1. Essa compartimentacao da bacia hidrografica permite a drenagem da agua de entrada
SDUD XP FXUVR GYfiJXD SULQFLSDO H VHXV DIOXHQWHV '}
de drenagem sao entendidas como coletoras das aguas pluviais que as drenam até a saide

denominada foz (Santana, 2003).
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Fonte: adaptado de Collischonn e Dornelles, 2015.

Figura 1 - Representacao dos divisores de 4gua de uma bacia hidrogréafica

As bacias hidrograficas estdo entre as regides hidrolégicas e sdo objetos de estudo
considerados simples quando se trata de balanco hidrico. A delimitacdo das bacias pode ainda
acontecer por limites politicos, limites topograficos ou de forma arbitraria, mas especificada.
Estes limites sdo os divisores de agua, 0s quais normalmente unem os pontos de maior cota do
terreno. Como visto na Figura 1, existem também os divisores freaticos, ou divisores
subterrédneos, que limitam os reservatorios de agua subterrdnea e sdo determinados pela
estrutura geoldgica da regido (Villela e Mattos, 1975).

E importante ainda, conhecer a conceitua¢do de microbacia e sub-bacia, pois séo areas
em que as perturbacdes sao iniciadas, portanto mais fragilizadas (Teodoro, 2007). Dessa forma,
entende-se como microbacia a menor unidade de um ecossistema que permite observacao dos
fatores bidticos e abidticos numa éarea geogréfica delimitada pelos divisores de agua que
compreendem pequenos tributarios numa area de até 10.000 ha (Mosca, 2003; Faustino, 1996).
No caso das sub-bacias, elas sédo as subdivisdes das bacias hidrograficas em ordem hierarquic:
D GHSHQGHU GR FXUVR GYiJXD SULQFLSDO GH iUHD WRW
Martins et al, 2005).

A interacdo da agua com a bacia hidrogréfica é influenciada principalmente por fatores
como o solo, o clima e a vegetacdo. JA& o0 movimento da agua pela bacia é dado por sua
caracterizagdo, preceituada pelos fatores morfométricos. A morfometria de uma bacia
hidrografica esta relacionada ao relevo e as variaveis como a area de drenagem, declividade,
comprimento do rio principal e sua forma, circular ou alongada (Collischonn e Dornelles,
2015.



14

3.1.1 Processos hidrologicos

Os processos hidrologicos acontecem dentro do ciclo hidrolégico, que € um sistema
fechado quando visto em escala global, mas se divide em sub-ciclos na visao regional. O ciclo
é regido pela energia do sol que aquece a superficie terrestre e provoca a evapopagio da a
superficial e a evapotranspiracdo da agua encontrada no solo, pelas plantas. A seguir, o vapor
de agua é condensado e transformado em nuvens, o qual se precipita em condic¢des ideais e
volta a superficie. Esse retorno pode ser infiltrado no solo e criar um fluxo subterrédneo que
DEDVWHFH RV DTXtIHURV RX SRGH VHU HVFRDGR VREUH |

€ visto na Figura 2 (Collischonn e Dornelles, 2015

Evapotranspiracao

Precipitagao Evaporacao
Escoamento AAA
uperficial .
—

N
> B B
) . T, ¢

Oceano

Fonte: adaptado de Collischonn e Dornelles, 2015.

Figura 2 - Representacao do ciclo hidrologico

Existe uma relacao direta entre a 4gua e o solo, em que 0s solos propicios a infiltracéo
da agua precipitada apresentam caracteristicas como uma boa estruturacdo, altos teores de
matéria organica e a presenca de cobertura vegetal. Isso reflete no abastecimento das camada
profundas do solo até que o lencol freatico seja alcancado e, assim, dé origem as fontes de agua
as nascentes, que sao dotadas de agua em qualidade e vazao estavel. Além disso, a infiltracac
da &gua no solo acontece por meio do fluxo subsuperficial da agua que é regido pelo conjunto
de fatores: solo, rochas, relevo e vegetacdo. Por isso, as &reas de recarga, que Sao as areas (
infiltracdo, sao fundamentadas pela cobertura vegetal da bacia hidrografica contribuinte
(Santana, 2003).
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3.1.2 Nascentes

As nascentes sao um afloramento de agua que acontece na superficie do solo a partir do
armazenamento contido no lencol freatico ou por meio de um rio subterraneo. Desse modo, elas
sdo conhecidas como a fonte de agua que d& origem aos lagos ou aosfuds¥dd FRPR R\
rios e ribeirdes. Em geral, as nascentes proveem agua de boa qualidade e de forma ininterrupta,
mas que apresentam variacdes em sua vazao de acordo com o periodo do ano hidrologico e os
fatores hidrogeoldgicos. Assim, o principal processo hidrolégico para o abastecimento dos
aquiferos é a infiltracdo de agua no solo, a qual alimenta as aguas subterraneas e permite o
posterior aparecimento das nascentes em superficies de encostas ou depressdes (Leal et al.
2017).

Existe uma classificacdo de nascentes, em que podem ser encontradas as perenes,
intermitentes ou efémeras. As nascentes perenes sdo aquelas de fluxo continuo e presentes er
qualguer momento do ano hidrologico; j& as nascentes intermitentes sdo temporarias e so
aparecem no periodo chuvoso, e as nascentes efémeras surgem apenas durante as chuvas
duram pouco tempo (dias ou horas). H4 também uma classificacdo quanto a formacéo das
QDVFHQWHY FRPR QR FDVR GRV ROKRV GTYiJXDicol XH Vr
propriamente dito. As nascentes de encosta sdo vistas em terreno inclinado ou em contato com
uma camada rochosa sem o acumulo inicial de agua, diferente das nascentes difusas que
acontecem pela interceptacdo do aquifero ou do lencol freatico com a superficie que forma um
escoamento espalhado numa area consideravelmente maior, identificadas como veredas. Por
fim, as nascentes de fundo de vale sdo originadas por rios subterraneos que afloram numa parte
rasa e mais aplainada do terreno (Leal et al., 2017; Calheiros, 2004).

$V QDVFHQWHY RX ROKRV GYfiJXD VmMR FRQFHLWXDGRV
a qual dispde sobre a protecao da vegetacdo nativa e é conhecida também como Novo Codigo
Florestal. Além disso, a legislacdo compreende essas areas como APPs - Areas de Preservaca
Permanente - onde sdo protegidas com a funcdo de preservar os recursos hidricos, a
biodiversidade e assegurar o bem-estar das populagdes, cobertas ou ndo por vegetacéo nativa
Além disso, a APP se estende também ao entorno das nascenteseKdBs\0 G fiJ XD SHUH(
uma faixa de raio minimo igual a 50 m, independentemente da situagcédo topografica, como

observado na Figura 3 (Brasil, 2012).
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Fonte: adaptado de Pé Vermelho Ambiental, 2017.
Figura 3 - Faixa de preservacao no entorno de nascentes

3.1.3 Manejo integrado e gestdo de bacias hidrograficas

A gestao de bacias hidrograficas é um instrumento importante para o desenvolvimento
sustentavel e quando as proéprias bacias sdo adotadas como unidades de estudo, hd um melhc
planejamento e entendimento sobre a integracdo dos recursos naturais, sociais e econémicos,
além de ser mais facil a identificacdo de impactos e degradacdo ambiental. Assim, é possivel
estabelecer os limites de aptiddo agricola, delinear medidas de prevencao e mitgacao d
impactos e indicar praticas e técnicas de manejo integrado de bacias hidrogréaficas (Santana,
2003).

O manejo e gestdo de recursos hidricos, em especial de bacias hidrogréaficas, estéo
fundamentados na Lei 9.433/1997, a Politica Nacional de Recursos Hidricos, também
conhecida como Lei das Aguas. Esta legislacio se baseia em principios como os de que a agua
€ um bem de dominio publico e um recurso natural limitado, o uso prioritario € ao consumo
humano em caso de escassez, 0 uso multiplo da agua deve ser proporcionado pela gestao de
recursos hidricos e, de suma importancia, as bacias hidrograficas devem ser adotadas como



17

unidade territorial na implementagdo da PNRH a partir de uma gestao descentralizada e com
participacdo do Poder Publico e da sociedade (Brasil, 1997).

Dentre os objetivos da PNRH, estdo a seguranca a disponibilidade hidrica as geracoes,
0 uso racional dos recursos hidricos, a prevencéo contra eventos hidroldégicos extremos e o
incentivo ao aproveitamento de aguas pluviais. Nesse sentido, uma das principais diretrizes
dessa politica esté relacionada a gestéo integrada dos recursos hidricos, isso envolve a gestac
ambiental e o planejamento do manejo de bacias hidrograficas. Assim, é possivel harmonizar a
realidade da bacia com o desenvolvimento social, a fim de fornecer qualidade de vida e
conservacgao dos recursos naturais (Brasil, 1997; Piroli, 2022).

O adequado manejo das bacias hidrogréficas garante a preservacédo e o fornecimento de
agua em qualidade e quantidade. A qualidade da agua é mantida quando esta livre de polui¢édo
por produtos quimicos, matéria organica ou qualquer residuo decorrente de atividade que
comprometa a salde humana, animal e ambiental. Ademais, é desejavel que as nascentes e 0
FXUVRV GYiJXD GH XPD EDFLD IRUQHODP iJXD FRP D PHQRI
ou seja, com quantidade bem distribuida no ano (Calheiros et al., 2004).

$WXDOPHQWH RV PDLRUHV LPSDFWRV TXH GHJUDGDP
bacia hidrogréfica estdo entre a poluicao, o desmatamento e o rebaixamento dos niveis de 4gua
subterranea. Dessa maneira, a disponibilidade de 4gua estéa estritamente ligada aseécnicas d
SUHVHUYDomR H UHFXSHUDomR DPELHQWDO TXH LQFOX
recomposicédo de mata ciliar e o reflorestamento, o cercamento que respeite a Area de Protec&o
Permanente, o ndo lancamento de efluentes nado tratados, a educacdo ambiental e 0 usc

sustentavel das areas adjacentes (WWF Brasil, 2007).

3.2 Qualidade da agua

A qualidade de uma agua se deve inicialmente as caracteristicas que a compde e aos
parametros que determinam as substancias nela presente. E para além disso, a qualidade da agt
é também influenciada pelas condi¢cdes naturais e pelo uso e ocupacdo do solo na bacia
hidrogréfica. Por outro lado, a qualidade de uma agua existente pode ser diferente da qualidade
desejavel a uma agua, a qual € baseada em funcdo de um uso previsto, como por exemplo 0 usc
industrial ou consumo humano (von Sperling, 2005).

A &gua como recurso hidrico é entendida como um bem econémico, empregado a usos

multiplos, como abastecimento humano, dessedentacdo de animais e produgdo de energia.
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Entretanto, a divergéncia entre a oferta e a demanda faz desses usos como conflitantes. Por ess
motivo, recomenda-se 0 uso racional da agua junto da preservacdo de sua qualidade e controle
da poluicéo (Bastos, 2013).

As caracteristicas que inferem a qualidade da agua sdo formadas pelos parametros
fisicos, quimicos e bioldgicos. Para o caso do abastecimento humano, o indice de Qualidade da
Agua (IQA) é um critério utilizado para a avaliacio da qualidade indicada a esseuisio.

O IQA é constituido por nove parametros que recebem seu valor de qualidade (q) e um peso
relativo (w) a sua importancia. Dessa forma, os parametros sdo: DBO (Demanda Bioquimica
de Oxigénio), pH, coliformes termotolerantes, Nitrogénio total, Fosforo total, temperatura,
turbidez, sélidos totais e OD (Oxigénio Dissolvido). Assim, a qualidade da agua pode ser

classificada conforme mostram os graficos da Figura 4, a Equacédo 1 e a Tabela 1.

+3# 1AJ o MSy (1)

Em que:

IQA = indice de Qualidade da Agua (entre 0 e 100);

gi = Qualidade do i-ésimo parametro (entre 0 e 100);

wi = Peso correspondente ao i-ésimo parametro (entre 0 e 1).
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Figura 4 - Curvas médias da variacdo dos parametros do IQA

Tabela 1 - Classificagdo da agua bruta quanto ao IQA
IQA Qualidade

80 - 100 Otima

52-79 Boa

37-51 Aceitavel

20 - 36 Imprépria para tratamento convenciona
0-19 Imprépria

Fonte: Bastos, 2013.
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3.3 Mineracao de bauxita

As reservas de bauxita no Brasil apresentam alta qualidade e sdo encontradas com
abundancia. As suas jazidas seguem um ciclo que se inicia pela prospecc¢ao e continua com a
pesquisa mineral; delineamento da jazida; planejamento de lavra, a qual € processada a céu
aberto pelo método de tirastrjp mining; producdo da bauxita; beneficiamento, até que se
conclua com a recuperagdo ambiental e descomissionamento. Dessa forma, é importante que o
aproveitamento econémico do minério esteja em consonancia com as legislacbes ambientais
brasileiras (ABAL, 2017).

Para a mineracdo de bauxita € necessario que sejam retirados o solo aig@sodo (

e a camada de estéril (solo sem valor econdmico), para que se alcance a camada de interesse,
cerca de 20 cm da superficie. Assim, fica evidente o quao impactante pode ser essa atividad
ao ambiente, porém a mineracdo de bauxita responsavel usa e recupera a areadaimedula

a atender as exigéncias licenciadas e promover um futuro sustentavel. A partir disso, a

reabilitacdo da éarea é realizada com o reaproveitamento do solo e estéril, além do
reflorestamento (Estiano, 2007; ABAL, 2017).

4. MATERIAL E METODOS

O presente estudo foi realizado com o apoio da Companhia Brasileira de Aluminio -
CBA. Dessa forma, a unidade de mineracdo de Mirai - MG foi a area de estudo para a pesquisa
de relacdo entre o regime hidrolégico de vazdo de nascentes e a atividade mineradora de

bauxita.

4.1 Caracterizacdo da area de estudo

O municipio de Mirai, estado de Minas Gerais, esta localizado na regido da Zona da
Mata mineira, com uma populagéo aproximada de 13 mil habitantes e area territorial de 320.695
km?. Isso representa uma densidade demografica igual a 42,5 RabltkmIDHM (indice de
Desenvolvimento Humano Municipal) de 0,68. Além disso, as principais atividades
econdmicas do municipio se concentram na agropecuaria e na presenca da unidade de
mineracéo de bauxita (IBGE, 2022).

A classificacdo de Koppen para Mirai € a Cwa, a qual entende-se como um clima
subtropical umido, com caracteristicas de inverno seco e verdo quente. As médias de altitude,

temperatura e precipitagdo séo, respectivamente, 572 m, 20,1°C e 1322 mm (Koppen, 2023).
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Ademais, de acordo com a Mapa de solos do Brasil da Embrapa, 0s solos presentes na area de
estudo sédo classificados como Latossolo Vermelho-Amarelo distrofico, Argissolo Vermelho-
Amarelo distrofico e Cambissolo Haplico Tb distrofico (Santos et al., 2011). A hidrografia da
regido é definida pela Bacia Hidrogréafica do Rio Paraiba do Sul, em que os rios Fuba e Muriaé
passam pelo municipio de Mirai e sdo fonte para o abastecimento de agua para 0 consumo
humano e para o beneficiamento da bauxita (IBGE, 2021).

Ademais, a area de mineracao também contempla municipios do entorno, como Rosario
GD /LPHLUD 6mR 6HEDVWLmMR GD 9DUJHP $OHJUH H OXULTL
GDV iUHDV FRQWHPSODGD\NEX R. Desdd :adR, bivcaneds emHyBe a
vegetacdo é classificada como Floresta Estacional Semidecidual, o relevo composto pelas
unidades morfolégicas de Serranias da Zona da Mata Mineira e Depressao dos Rios Pomba e
Muriaé e o uso do solo dividido entre pastagem e pecudria, cafeicultura e silvicultura (IBGE,
2023).

4.1.1 Microbacias hidrograficas de estudo

As microbacias hidrograficas selecionadas para estudo foram nomeadas como
S31DVFHQWH °~ 31DVFHQWH °~ B31DVFHQWH ~ 5 EgpayduH QWH
seja, ainda ndo passaram pelo processo de mineracéo, e isso permite que o atual estudo sirva d
base para uma futura comparagcédo com a situacao de pos-lavra. Além disso, os usos do solo das
microbacias se fundamentam em pastagem com presenca de gado, exceto o entorno da Nascent
4 que € composto por mata nativa. Assim, a localizacao de cada uma das areas de estudo pode
VHU YLVXDOL]DGD QR 30DSD GH PR QbaxdBJdhdeHQIsgcen®@ DYV QD
se situa em Rosério da Limeira, as Nascentes 2 e 3 em S&o Sebastido da Vargem Alegre e a

Nascente 4 estd em Mirai.

4.2 Critérios de selecdo das microbacias hidrogréaficas

O monitoramento hidrolégico de microbacias hidrograficas pode estar associado a
diversas finalidades, dentre as quais destacam a caracterizagdo do uso e ocupacao do solo, ¢
identificacdo de padroes de comportamento do regime hidrolégico, a determinacdo de
parametros qualitativos e quantitativos do solo e da agua, e a definicdo de indicadores
(qualidade da &gua, vazao e caracteristicas biogeoquimicas) (Taffarello et al., 2013; Camara et
al., 2006).
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A partir disso, foram estipulados critérios para a selecao das microbacias hidrograficas
na area de mineracdo de bauxita do complexo situado na regido de Mirai - MG. Assim, as quatro
microbacias deveriam se enquadrar em: area de drenagem pequena (entre 10 e 20.000 ha).
localizacdo estratégica e representativa (uso e cobertura, geomorfologia e aspectos
socioecon6micos), relacionamento com o proprietario/superficiario (apoio e autorizacao) e

operacionalizacdo (acesso possivel e seguro de operadores e equipamentos) (da Silveira, 2020)

4.3 Monitoramento hidrolégico

4.3.1 Pluviometria

A quantidade de chuva, ou seja, a precipitacdo pode ser medida com o uso e instalacao
de um pluvibmetro na area de interesse. Este equipamento meteoroldgico € utilizado de maneira
gue exista uma relacdo entre sua area de captacdo e o volume de agua precipitado, o0 que
corresponde a altura pluviométrica. Assim, € um instrumento de vasto uso e entendido como
simples e facil de operar.

Para o emprego do pluvibmetro nesta pesquisa, foi utilizado o modelo idealizado por
Dias (2013) a fim de conter dispéndios financeiros e aplicar uma técnica desenvolvida com
eficacia. Tal modelo consiste na construcdo baseada em cano de PVC, reducdes e registros,
como apresentado na Figura 5. Sua instalacao foi realizada em area aberta e distapté® sufic
de arvores, além de ter sido colocado a 1,50 m acima do solo. Para a leitura semanal do volume
de agua precipitado, fez-se uso de uma proveta de 1 L e da Equacéo 2 para o calculo da altura
pluviométrica. Além disso, a precipitacdo como dado pareado a vazéo, também foi observada

em 46 semanas e 182 coletas.



Fonte: o autor.

Figura 5 - Pluvidmetro instalado na area de estudo, Mirai, Minas Gerais, 2024
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Em que:

P = Altura pluviométrica (mm)

V = Volume de agua coletado no pluvidmetro (L)
A= Area de captacéo do pluvibmetrm

D = Didmetro do pluvidmetro igual a 150 mm

4.3.2 Regime de vazéo

O monitoramento da vazao de nascentes pode ser realizado de diversas maneiras, mas
no caso do presente estudo, priorizaram-se 0 método volumétrico e o método do vertedor. Para
o método volumétrico, considerada uma forma direta da obtencéo da vazéao, foram construidas
pequenas barragens em pontos definidos da nascente de modo a captar todo o seu volume de
agua e conduzir a um cano PVC de 150 mm, conforme mostrado na Figura 6. Nessa situacao,
a vazao foi medida com a ajuda de uma proveta graduada de 2 L e um crondmetro manual, 0

gue foi ponto de partida para o calculo que seguiu a Equacgéao 3.

Fonte: o autor.

Figura 6 - Barragem construida na nascente para medi¢cdo da vazao, Sao Sebastido da Vargem
Alegre, 2024
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Em que:

Q = Vazao (I/s)

V = Volume de agua coletado (L)

t = Tempo observado (s)

Ja para o vertedor triangular, este foi construido a partir de uma chapa de metal
galvanizado e o auxilio de régua e transferidor para medir e tracar o angulo de 90° asas arest
do tridangulo, como mostrado nas Figuras 6 e 7. Ap0s isso, o vertedor foi instalado verticalmente
e a medicdo da vazao seguia o método volumétrico e, também, a leitura por meio da altura da
lamina de agua obtida por meio de uma régua graduada (Figura 8 e Figura 9). O uso de ambos
0s métodos € justificado pela comparacéo entre as duas formas de medir a vazao e a construgac
de uma equacdo para ajusta-las (ver item 5.1.2.1). Ademais, o célculo da vazao pelo vertedor

triangular (isésceles) de parede delgada foi baseado na equacéo de Thompson (Equacéo 4

2

Fonte: o autor.

Figura 7 - Chapa de metal galvanizado para construcdo do vertedor
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Fonte: o autor.

Figura 8 - Corte da chapa de metal para constru¢ao do vertedor triangular



Fonte: o autor.

Figura 9 - Vertedor triangular instalado na nascente, Rosério da Limeira, 2024

Fonte: o autor.

Figura 10 - Medicao da lamina de agua do vertedor, Rosario da Limeira, 2024

27
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3 L svr: (4)

Em que:
Q = Vazéo (ms)

H = Altura da lamina de agua (m)

O vertedor foi usado na medicéo da vazao das nascentes 1 e 4, portanto, as nascentes 2
e 3 foram operadas com o uso da barragem. A instalagdo do experimento aconteceu em
novembro de 2022, més que antecedeu o inicio do monitoramento da vazao das nascentes com
a coleta semanal durante o periodo de doze meses, finalizado em novembro de 2023, o que
totalizou 182 observacdes num periodo de 46 semanas. A andlise seguiu um padrao de horario,
pela manh&, de modo a minimizar possiveis variacdes ao longo do dia. Além disso, realizavam-

se trés repeticdes em cada coleta de vazéo e calculo posterior da média dos dados.

4.3.3 Qualidade da agua

As analises de qualidade da agua servem de instrumento importante para a avaliacao
gualitativa da 4gua de uma bacia hidrografica. Nesse contexto, o IQA é um indicador que reune
informacdes de varias variaveis essenciais aos usos prioritarios, como o abastecimento publico
e a manutencao do equilibrio de comunidades aquaticas (CETESB, 2013). Dessa forma, este
estudo se fundamentou em adquirir tais dados a fim de responder sobre a qualidade da agua que
abastece as familias da zona rural dos municipios contemplados pela bacia hidrografica de
interesse para a mineragao de bauxita da unidade em questao.

Assim, a coleta e as andlises de qualidade da agua das quatro microbacias hidrograficas
aconteceram em trés momentos do ano hidrolégico: no periodo de seca/estiagem, no periodo
chuvoso e pos-periodo chuvoso. Com isso, essas etapas ocorreram em agosto de 2023, janeirc
e abril de 2024, respectivamente, as quais foram efetuadas diretamente pela equipe de
monitoramento hidrico da CBA e as analises foram de responsabilidade do Laboratorio de
Andlises Ambientais e Solos, da mesma empresa.

Além dos parametros exigidos para o calculo do IQA (citados no item 3.2), monitorou-
se também demais variaveis fisicas e biologicas relacionadas a exploragdo mineral, como:
aluminio dissolvido, condutividade, cor verdadeira, cromo total, Escherichia coli, ferro

dissolvido, ferro total, galio total, manganés dissolvido, manganés total, potencial de oxi-
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reducdo, sélidos sedimentaveis, sélidos suspensos, soélidos totais dissolvidos, vanadio total e
zirconio total. A metodologia utilizada em cada analise pode ser conferida nos relatorios

apresentados n@mexos

4.4 Andlises fisicas

4.4.1 Taxa de infiltracdo de agua no solo

As andlises fisicas foram realizadas para complementar os resultados das analises
principais. Assim, a capacidade de infiltracdo de 4gua no solo foi medida pela anélise da taxa
de infiltracdo a partir de um infiltrémetro de anel duplo (anéis concéntricos), o Turf-Tec
International (Figura 11). O infiltrmetro € um instrumento portatil que mede a taxa de
infiltracdo vertical da agua no solo pelo fluxo descendente de agua a partir da superficie, o que
indica o tempo de infiltrac&o e altura da lamina infiltrada (Turf-Tec, 2024).

As andlises de infiltracdo de agua no solo foram efetuadas em conjunto com as anélises
de umidade do solo (ver item 4.4.2) a fim de entender a relacao fisica entre as duas variaveis.
Nesse sentido, a realizacdo das analises aconteceu em fevereiro de 2024 e seguiu a metodologi
de determinacao de trés pontos aleatérios dentro da microbacia hidrogréafica, divididos entre o

ponto mais préximo ao entorno da nascente, a encosta da vertente e o topo do morro.
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Figura 11 - Infiltrémetro Turf-Tec International do Laboratério de Hidrologia Florestal da UFV

Fonte: o autor.

4.4.2 Umidade do solo

O teor de umidade atual do solo foi determinado conforme as instru¢des propostas no
S30DQXDO GH OpWRGRV GH $QiOLVH GH 6ROR™ SURGX]LGR
Assim, a coleta foi realizada concomitantemente a analise de capacidade de infiltracdo da agua
no solo (item 4.4.1), que seguiu 0s mesmo pontos aleatorios: entorno da nascente, encosta da
vertente e topo de morro da bacia hidrografica. Foram coletadas amostras deformadas nos trés
pontos de cada microbacia, o0 que se deu com o uso de um trado manual do tipo holandés da

marca SondaTerra, como mostram as Figuras 12 e 13.
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Fonte: o autor.

Figura 12 - Coleta de solo com um trado manual, municipios de Rosario da Limeira,

Sao Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, 2024
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Fonte: o autor.
Figura 13 - Amostra de solo deformada para analise de umidade atual, municipios de Rosario

da Limeira, Sdo Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, 2024

As amostras de solo foram armazenadas em embalagem impermeavel e vedada (Figura
14), até que passaram pelo Laboratério de Hidrologia Florestal - LHF - para que fossem
colocadas em latas de aluminio. Nesse caso, com a ajuda de uma balanca eletrénica pesaram
se cerca de 10 g de amostra de cada ponto (Figura 15), identificadas e conduzidas a uma estufe
a 105°C durante 24 h. Apés o prazo, foram retiradas e destinadas a um dessecador, de modo &
estabilizarem a temperatura ambiente. Em seguida, passaram novamente pela pesagem, a fim
de calcular a umidade gravimétrica pela Equacéo 5.
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Fonte: o autor.

Figura 14 - Amostras de solo para analise de umidade, municipios de Rosario da Limeira,

Séao Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, 2024

Fonte: o autor.

Figura 15 - Identificacdo e pesagem das amostras de solo, municipios de Rosario da Limeira,
Sao Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, 2024



34

O
-~
O

7 L- (5)

(@]}

Em que:
U = Umidade gravimétrica (kg/kg)
a = Massa da amostra umida (kg)

b = Massa da amostra seca (kg)

4.4.3 Resisténcia mecanica do solo a penetracao

A analise de resisténcia do solo a penetracao € fundamental para o diagndéstico do grau
de compactacédo do solo e como isso pode refletir na infiltragdo da agua no solo, bem como
resultar no regime de vaz&o das nascentes. Com isso, foi utilizado o PenetroLOG, que é um
penetrémetro digital da marca Falker, caracterizado como um equipamento portatil de simples
operacado que atinge até 60 cm de profundidade para gerar o perfil de compactacao do solo.

Assim como para a umidade e capacidade de infiltracdo de agua no solo (itens 4.4.1 e
4.4.2), a coleta de dados para determinar a resisténcia do solo a penetracdo foi tomada em trés
pontos aleatérios (Figura 16), que seguiram do entorno na nascente para a encosta da vertente
até o topo de morro. Dessa forma, essa analise foi realizada para as quatro nascentes no més d

novembro de 2023.



35

Fonte: o autor.

Figura 16 - Uso do penetrdmetro no entorno da nascente, municipios de Rosario da Limeira,

S&ao Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, 2024

A operacao do aparelho consistiu em instalar a placa metalica na superficie do solo com
a posterior insercdo da haste de ponta cbnica que compde o aparelho. A haste passava pelc
orificio da placa em dire¢cdo a subsuperficie do solo e seguia uma velocidade constante de
aproximadamente 30 mm/s, a fim de manter a leitura do aparelho estavel. Apdés a coleta dos
GDGRVY RV UHVXOWDGRY IRUDP FRPSLODGRYV QR VRIWZDL

pelo fabricante, Falker.
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4.5 Andlise estatistica

Os dados coletados foram tabulados no software Microsoft Excel e, inicialmente,
realizou-se uma analise estatistica descritiva, a qual permitiu a obtencédo da média da série de
vazbes e precipitacdes, além da compilacdo dos dados acumulados. Em seguida, os dados
passaram pela analise de correlacdo linear entre si que, como um experimento de amostragem
composto por variaveis quantitativas aleatorias continuas, baseou-se na Correlacdo de Pearsor
com posterior teste F de Graybill para afirmar a sua significancia.

Outrossim, o teste F de Graybill também foi utilizado para a comparacédo dos métodos
de coleta de dados para o regime de vazao, assim como para testar a diferenca significativa
entre as médias mensais de pluviometria das quatro microbacias hidrogréficas, além de que os
dados também foram analisados descritivamente, pela especialidade da alta variacéo
apresentada.

Ainda, reforca-se o fato de que a vazao e precipitacao sao variaveis hidroldgicas que se
mostram altamente variaveis no tempo e por este motivo sdo vistas na Hidrologia como
variaveis aleatorias, 0 que ndo permite predizer resultados com exatiddo (Collischonn e
Dornelles, 2015).

5. RESULTADOS E DISCUSSAO

5.1 Monitoramento hidrolégico

5.1.1 Pluviometria

O volume de chuva na regido das quatro microbacias de estudo seguiu conforme o
esperado, que foi o verdo chuvoso, o inverno seco e uma média anual proxima de 1300 mm,
conforme o clima Cwa para a regidao (Koppen, 2023). Desse modo, os meses de maior
precipitacdo foram dezembro/2022, janeiro e fevereiro/2023, e em contrapartida, 0 més de zero
ou quase nenhuma precipitagdo contou com junho/2023. Assim, as nascentes apresentaram um
padrdo comum na distribuicdo da pluviometria e a precipitagdo mensal acumulada esta
mostrada nos graficos das Figuras 17, 18, 19 e 20, além da Tabela 2 com os valores anuais

acumulados do ano hidrolégico observado.
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Precipitacdo mensal acumulada - Nascente 1
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Fonte: o autor.

Figura 17 - Precipitacdo mensal acumulada (mm) para a Nascente 1, municipio de Rosario da

Limeira, Minas Gerais, dezembro de 2022 a novembro de 2023

Precipitacao mensal acumulada - Nascente 2
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Fonte: o autor.

Figura 18 - Precipitacdo mensal acumulada (mm) para a Nascente 2, municipio de S&o
Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, dezembro de 2022 a novembro de

2023
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Precipitacdo mensal acumulada - Nascente 3
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Fonte: o autor.

Figura 19 - Precipitacdo mensal acumulada (mm) para a Nascente 3, municipio de Sé&o

Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, dezembro de 2022 a hovembro de

2023

Precipitacdo mensal acumulada - Nascente 4
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Fonte: o autor.

Figura 20 - Precipitacdo mensal acumulada (mm) para a Nascente 4, municipio de Mirai,

Minas Gerais, dezembro de 2022 a novembro de 2023
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Tabela 2 - Precipitacdo anual acumulada (mm) para as microbacias de estudo, nos municipios
de Roséario da Limeira, Sdo Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, Minas Gerais,
dezembro de 2022 a novembro de 2023

Microbacia (Nascente) Precipitacdo anual acumulada (mm)
1 1703
2 1528
3 1316
4 1392

Fonte: o autor.

Além do mais, o teste F de Graybill a 5% de significAncia apontou diferenca estatistica
das médias mensais da pluviometria apenas da Nascente 1 com as demais microbacias. Com
isso, pode-se alegar que a distribuicdo de chuvas foi similar entre as Nascentes 2, 3 e 4, como

visto na Tabela 3.

Tabela 3 - Resultado dos p-valores para o teste de diferenca estatistica entre médias (teste F
de Grayhbill) da precipitacdo mensal (mm) das quatro microbacias estudadas nos
nos municipios de Rosario da Limeira, S&o Sebastido da Vargem Alegre e Mirai,
Minas Gerais, dezembro de 2022 a novembro de 2023

Microbacia p-valor
(Nascente)
1 2 3 4
1 1 0,0303 0,0016 0,0000
2 0,0303 1 0,3445%° 0,5761°
3 0,0016 0,3445%° 1 0,6410°
4 0,0000 0,5761° 0,6410° 1

5.1.2 Regime de vazao

O fluxo das nascentes das quatro microbacias permaneceu corrente durante todo o
monitoramento do ano hidrolégico observado (dezembro/2022 a novembro/2023), exceto a
Nascente 1 que teve sua vazéo zerada no periodo de estiagem (agosto a outubro de 2023), com
mostra a Figura 21. Além deste fato, a microbacia citada também passou por captacéo
alternativa do proprietario, o que contribuiu para a diminuicdo do volume de agua disponivel

no vertedor.
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Fonte: o autor.

Figura 21 - Vazao zerada na Nascente 1, Rosario da Limeira, Minas Gerais, 2024

Diante das observagfes realizadas, € possivel afirmar que a maior média de vazéo esta
na Nascente 3 (3,52 L/s), embora a vazdo maxima encontrada tenha sido na Nascente 2 (16,14
L/s). Contudo, as vaz6es minimas seguiram o esperado, da Nascente 3 para a 2 e 4, até a vaza
zerada na Nascente 1. Assim, as vazdes média, maxima e minima encontradas nas quatro
microbacias estdo dispostas na Tabela 4 e apresentadas nos gréaficos das Figuras 22, 23, 24 ¢
25.

Tabela 4 - Vazdes média, maxima e minima (L/s) das microbacias observadas, nos
municipios de Rosario da Limeira, S&o Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, Minas
Gerais, dezembro de 2022 a novembro de 2023

Microbacia (Nascente) Vazdo média (L/s) Vazdo maxima (L/s) Vazdo minima (L/s)

1 1,12 5,01 0,00
2 3,41 16,14 0,54
3 3,52 11,19 0,72
4 2,05 10,22 0,47

Fonte: o autor.
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Fonte: o autor.

Figura 22 - Vazdes médias mensais (L/s) observadas para a Nascente 1, municipio de Rosario

Da Limeira, Minas Gerais, de dezembro de 2022 a novembro de 2023
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Fonte: o autor.

Figura 23 - Vazdes médias mensais (L/s) observadas para a Nascente 2, municipio de Sao
Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, de dezembro de 2022 a novembro de
2023
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Fonte: o autor.

Figura 24 - Vazdes médias mensais (L/s) observadas para a Nascente 3, municipio de S&o
Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, de dezembro de 2022 a novembro de

2023
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Fonte: o autor.

Figura 25 - Vazdes médias mensais (L/s) observadas para a Nascente 4, municipio de

Mirai, Minas Gerais, de dezembro de 2022 a novembro de 2023
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A partir dos gréficos apresentados € valido dizer que o pico de vazdo da Nascente 1
aconteceu no més de janeiro/2023, assim como para as Nascentes 2 e 4. J& a Nascente 3 tev
sua vazao maxima em fevereiro/2023. E para o caso da vazao minima, o ocorrido para a
Nascente 2 se deu em setembro/2023 e ocorreu em novembro/2023 para as Nascentes 3 e 4. Pc
fim, a Nascente 1 se manteve com a vazdo minima ou zerada de maio a outubro de 2023. Em
suma, as microbacias mostraram similaridade quanto ao padrao de vazédo ao longo do ano

hidrolégico, o qual aumenta a vazdo conforme a ocorréncia de chuvas na regiao.

5.1.2.1 Ajuste de equacao entre os métodos direto e vertedor

As nascentes 1 e 4 puderam ser analisadas quanto a vazao pelos métodos direto e
vertedor. Dessa forma, foi possivel comparar os resultados obtidos pelas duas maneiras e chegal
a uma equacdao ajustada para cada uma das microbacias. A partir das médias mensais de vazac
construiu-se um gréafico de linhas e em seguida plotaram-se linhas de tendéncia ajustadas pelo
modelo polinomial, que foi o que melhor se adequou a distribuicdo dos dados. Conforme
mostram as Figuras 26 e 27, o coeficiente de determinacao para a nascente 1 foi proximo de 0,8
e isso pode ser entendido pela alta variabilidade da vazéo nesta microbacia. Ja o coeficiente de
determinacao para a nascente 4 se aproximou de 0,97, tanto para o método direto, quanto para
o vertedor. Assim, ha confiabilidade em aplicar as equacdes para confirmar um método por
meio de outro ou na falta de algum deles.

Entretanto, a comparacao dos dois métodos através do teste F de Graybill a 5% de
significAncia mostrou que o método direto € diferente do método do vertedor, tanto para a
Nascente 1, quanto para a Nascente 4. Nesse caso, 0s p-valores para a Nascentaté é Nasce
foram iguais a 0,0099 e 0,0000, respectivamente. Desse modo, entende-se que 0os métodos se
comportam distintamente, porém podem ser aplicados separadamente a depender da realidade

de cada situacéo.
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Fonte: o autor.
Figura 26 - Ajuste do modelo polinomial com equacgfes para os métodos direto e vertedor na

Nascente 1, Rosario da Limeira, 2024

Vazdo comparada - Nascente 4
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Fonte: o autor.
Figura 27 - Ajuste do modelo polinomial com equacdes para os métodos direto e vertedor na

Nascente 4
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5.1.3 Vazao e precipitacao

A vazdo das quatro microbacias e a coleta da precipitacdo sdo dados pareados, ja que
foram analisados em conjunto. Dessa forma passaram pela analise de Correlacdo de Pearson ¢
mostraram uma resposta positiva de 0,63. Dessa forma, o regime de vazado e a pluviometria
apresentam similaridade e influéncia uma sobre a outra, ou seja, de acordo com o aumento da

ocorréncia de chuvas, a vazdo também € acrescida, o que pode ser observado no grafico da

Figura 28.
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Fonte: o autor.

Figura 28 - Distribuicdo dos dados na correlacdo de Pearson para vazdo e precigitacdo da
quatro microbacias, municipios de Rosario da Limeira, S8o Sebastido da Vargem
Alegre e Mirai, 2024

Além disso, as microbacias seguiram um padréo entre si da distribuicdo da vazao e da
precipitacdo, o que foi percebido por meio da variacdo do periodo de maior chuva e lamina
d'agua entre outubro e margo, assim como o0 menor volume de abril a setembro, o que é comum
da sazonalidade para o clima da regido (Cwa - clima subtropical imido). Assim, exceto a
Nascente 1, as demais microbacias mantiveram volume de agua na nascente mesmo Nnos
periodos de baixa ou nenhuma ocorréncia de chuvas. Com isso, observa-se o conjunto de dados
por meio dos gréficos de combinacédo entre a vazao e a precipitacdo das microbaciasasas Figur
29, 30, 31 e 32.
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Fonte: o autor.
Figura 29 - Vazdo média mensal (L/s) combinada com a precipitagésal acumulada (mm)
para a Nascente 1, municipio de Rosario da Limeira, Minas Gerais, dezembro
de 2022 a novembro de 2023
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Fonte: o autor.
Figura 30 - Vazao média mensal (L/s) combinada com a precipitacdo mensal acumulada
(mm) para a Nascente 2, municipio de Sdo Sebastido da Vargem Alegre, Minas

Gerais, dezembro de 2022 a novembro de 2023
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Vazao x Precipitacao
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Fonte: o autor.
Figura 31 - Vazdo média mensal (L/s) combinada com a precipitacdo mensal acumulada
(mm) para a Nascente 3, municipio de S&o Sebastido da Vargem Alegre, Minas

Gerais, dezembro de 2022 a novembro de 2023
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Fonte: o autor.

Figura 32 - Vazdo média mensal (L/s) combinada com a precipitacdo mensal acumulada
(mm) para a Nascente 4, municipio de Mirai, Minas Gerais, dezembro de 2022 a

novembro de 2023

De posse dos dados de vazao e precipitacdo, é possivel observar que o maior volume de
precipitacdo acumulada no ano aconteceu na Nascente 1, mas foi a que apresentou menor médic
de vazles. Isso esta relacionado a influéncia negativa da captacédo de volume de agua efetuade
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pelo proprietario num ponto acima da instalacao do vertedor, o que comprometeu o valor real
GD OkPLQD GTYTiJXD GD QDVFHQWH 'H PRGR D DFUHVFHQW
nessa microbacia também foi um elemento relevante para o resultado da vazéao bu2rljtem
Ademais, entende-se que o fato da vazéao ter zerado na Nascente 1 em situacao de pré-lavra, ot
seja, antes da mineragdo, ndo implica que o impactos da atividade mineradora afetem a
disponibilidade de dgua em nascentes, j& que o fator determinante para a conservacao é o
manejo e as praticas conservacionistas.

Por outro lado, o menor volume de precipitacdo acumulada ocorreu na Nascente 3, a
qual resultou na maior média de vazdes. Considerando que o manejo das microbacias 1 e 3 sao
semelhantes, com pastagem e presenca de gado, pode-se afirmar que a 3 mantém um
consideravel volume de agua na nascente pela alta disponibilidade de agua subterranea,
visualizada pela maior taxa de infiltracdo da agua no solo nos pontos de entorno e encosta (ver
item5.2.7).

Além disso, a pesquisa de Silveira (2022) acompanhou as mesmas microbacias
hidrogréficas analisadas no periodo de setembro/2020 a mar¢o/2022 e também obteve um
padrao de distribuicdo da precipitacdo semelhante entre as areas de estudo. O autor observou ¢
maior precipitacdo acumulada também na Nascente 1 e conseguiu entender que este fato foi
ocasionado por fatores como vento, microclima e altitude (Silveira, 2022; Bertoni; Tucci,
2001).

Do mesmo modo, Silveira (2022) constatou 0 mesmo comportamento da vazdo das
nascentes, o qual apresentou maior volume no periodo chuvoso (outubro a marco) e as vazdes
minimas foram percebidas na estiagem (abril a setembro), além de maiores picos de vazdo nas
Nascentes 2, 3 e 4. Isso foi justificado pelo formato mais compacto das microbacias
hidrogréficas, o que favorece essa ocorréncia. Por outro lado, a Nascente 1 mostrou menor
capacidade de armazenamento de agua pelo solo mais raso e mal drenado, o que contrasta con
as Nascentes 2 e 3, que apresentam solo mais profundo e consequente melhor producéo de agus
A Nascente 4 evidenciou uma boa permeabilidade da agua no solo, mas a maior quantidade de
cobertura vegetal pode ter maximizado a evapotranspiracdo pela floresta e diminuido a
guantidade de agua superficial disponivel (Silveira, 2022; Pinheiro et al., 2019; Silveira;
Louzada; Beltrame, 2001).
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5.1.4 Qualidade da agua

Com base nos resultados dos parametros que compdem o célculo do IQA, chegou-se a
classificagdo da qualidade da agua das microbacias para os trés momentos analisados. Na
Tabela 5 é apresentado o resumo do valor dos IQAs e suas classes quanto ao consumo humanc

especialmente.

Tabela 5 - Resultado do IQA e sua classificacdo para as quatro microbacias, nos municipios
de Roséario da Limeira, Sdo Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, Minas Gerais,
agosto/2023, janeiro/2024 e abril/2024

Microbacia Periodo analisado IQA Classificacdo
Nascente 1 Seco NA NA
Chuvoso 88 Otima
P6s-chuvoso 76 Boa
Nascente 2 Seco 90 Otima
Chuvoso 74 Boa
P6s-chuvoso 74 Boa
Nascente 3 Seco 93 Otima
Chuvoso 64 Boa
Pés-chuvoso 76 Boa
Nascente 4 Seco 88 Otima
Chuvoso 75 Boa
Pés-chuvoso 70 Boa

NA = Nao se aplica, pois o ponto estava seco.
Fonte: o autor.

Para interpretar as varidveis analisadas, tomou-se como base a Resolu¢cdo CONAMA n°
357/2005, a qual dispde sobre a classificacdo dos corpos de agua e diretrizes para o
enquadramento, além de das condicOes e padrdes de lancamento de efluentes; bem como &
Pataria n°® 2.914/2011, que estabelece os procedimentos de controle e de vigilancia da
qualidade da agua para consumo humano e seu padrdo de potabilidade. Assim, conforme
condicionado a aguas doces de classe 2, que é o enquadramento dos corpos hidricos da Baci:
do Rio Paraiba do Sul (CEIVAP, 2020), é a classificagcdo para aguas que podem ser destinadas
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ao consumo humano desde que passem por tratamento simplificado ou convencional. Diante

disso, com base nos valores maximos permitidos (VMP), pode-se dizer que quanto ao/a:
Aluminio dissolvido: a Nascente 4 mostrou um resultado um pouco superior ao VMP
no periodo de seca,;
Cor verdadeira: a Nascente 3 alterou bastante no periodo chuvoso e a Nascente 4
apresentou aumento no periodo pds-chuvoso;
Escherichia coli (Coliformes Termotolerantes):a Nascente 3 apresentou valor
extremamente alto no periodo chuvoso, mas pode ser explicado pela grande presenca
de fezes de bovinos num ponto antecedente ao de coleta, e todas as nascentes tiveram
aumento no pés-chuvoso, exceto a Nascente 3 que decaiu comparado ao chuvoso;
Fosforo (fosfato): considerando que fosfato € a forma de fésforo encontrada em
condicBes naturais, todas as nascentes extrapolaram os resultados permitidos para
fosforo total no periodo chuvoso e aumentaram ainda mais no pos-chuvoso (VMP =
0,050 mg/L em ambientes intermediarios, como nascentes). Isso pode ser devido a
presenca de matéria organica e seu processo de decomposicéo, além da possibilidade de
dissolucéo de compostos do solo e a presenca de fertilizantes e excrementos de animais
(Mota, 2010);
pH: as Nascentes 3 e 4 obtiveram pH menor que 6,0 no periodo chuvoso, mas ainda
estdo préximos ao padrao;
Temperatura: a Nascente 3 demonstrou consideravel afastamento da temperatura de
equilibrio.

As demais variaveis atenderam os padrfées de enquadramento de potabilidade.

Em suma, o IQA de todas as microbacias decaiu do periodo seco para o chuvoso, muito
provavelmente pelo carreamento de substancias poluidoras, como sedimentos e fezes de
animais, o que evidenciou a qualidade do manejo do entorno das nascentes; e maativeram
TXDOLGDGH 3% RD” GR SH U-tRi@Ro gue YotR s&Rjusificeldd pRla3ed\céo
da vazao e concentragdo dos elementos. Ademais, a acentuada alteragcdo na concentracéo d
fosfatos em todas as microbacias no periodo chuvoso e p6s-chuvoso acende um alerta sobre
alguma possivel poluicdo precedente ou relacionada ao solo, o que implica na necessidade de
monitoramento continuo. Além disso, a Nascente 3 deve conter a contaminacao por coliformes
e matéria organica, a fim de refletir também na DBO, OD e turbidez, que foram parametros de

alteracdo de um periodo para outro.
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5.2 Anélises fisicas

5.2.1 Taxa de infiltracdo da agua no solo

O ensaio da taxa de infiltracdo da agua no solo mostrou resultados de baixa a alta
velocidade de infiltrag&o, os quais foram sintetizados na Tabela 6 e a partir das Figydrds 33 a
Ressalta-se ainda, que os valores de velocidade constante final adquiridos na analise foram

ajustados para a Equacéo de Horton (Subramanya, 2008), conforme mostra a Equacéao 6.

BLBERF BAS (6)

Em que:

f = Taxa de infiltracdo (mm/h)

fc = Taxa de infiltragdo na condig&o de saturagdo (mm/h)
fo = Taxa de infiltracdo inicial (mm/h)

t = Tempo de infiltrac&o (min)

= Parametro empirico determinado para cada medic&o no tempo
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Tabela 6 - Velocidade de infiltragc&o final (mm/h) para os trés pontos analisados em cada uma
das quatro microbacias, nos municipios de Rosario da Limeira, Sao Sebastido da

Vargem Alegre e Mirai, Minas Gerais, 2024

Microbacia Ponto Velocidade de infiltracido
(mm/h)
Nascente 1 P1 213
P2 593
P3 444
Nascente 2 P1 150
P2 285
P3 1021
Nascente 3 P1 934
P2 934
P3 235
Nascente 4 P1 767
P2 453
P3 1188

P1 = entorno da nascente; P2 = encosta da vertente; P3 = topo de morro.

Fonte: o autor.
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Taxa de infiltracdo - N1 P1
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Fonte: o autor.
Figura 33 - Taxa de infiltragdo (mm/h) ajustada para a Equacgao de Horton na Nascente 1, ponto
1, municipio de Rosério da Limeira, Minas Gerais, 2023
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Fonte: o autor.
Figura 34 - Taxa de infiltragcdo (mm/h) ajustada para a Equagéao de Horton na Nascente 1, ponto

2, municipio de Rosario da Limeira, Minas Gerais, 2023
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Taxa de infiltracao - N1 P3
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Fonte: o autor.
Figura 35 - Taxa de infiltragdo (mm/h) ajustada para a Equacao de Horton na Nascente 1, ponto
3, municipio de Rosério da Limeira, Minas Gerais, 2023
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Figura 36 - Taxa de infiltragdo (mm/h) ajustada para a Equacgao de Horton na Nascente 2, ponto

1, municipio de Sao Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, 2023



55

Taxa de infiltracao - N2 P2
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Fonte: o autor.
Figura 37 - Taxa de infiltragdo (mm/h) ajustada para a Equacgao de Horton na Nascente 2, ponto

2, municipio de Séo Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, 2023
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Fonte: o autor.
Figura 38 - Taxa de infiltragdo (mm/h) ajustada para a Equacgao de Horton na Nascente 2, ponto

3, municipio de S&o Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, 2023
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Taxa de infiltragao - N3 P1
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Figura 39 - Taxa de infiltracdo (mm/h) ajustada para a Equacéo de Horton na Nascente 3, ponto

1, municipio de S&o Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, 2023
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Fonte: o autor.
Figura 40 - Taxa de infiltragcdo (mm/h) ajustada para a Equacgao de Horton na Nascente 3, ponto
2, municipio de Séo Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, 2023



57

Taxa de infiltracdao - N3 P3
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Fonte: o autor.
Figura 41 - Taxa de infiltracdo (mm/h) ajustada para a Equacéo de Horton na Nascente 3, ponto

3, municipio de Sdo Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, 2023
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Figura 42 - Taxa de infiltragdo (mm/h) ajustada para a Equacgao de Horton na Nascente 4, ponto
1, municipio de Mirai, Minas Gerais, 2023
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Taxa de infiltracdao - N4 P2
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Figura 43 - Taxa de infiltracdo (mm/h) ajustada para a Equac¢éo de Horton na Nascente 4, ponto

2, municipio de Mirai, Minas Gerais, 2023
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Figura 44 - Taxa de infiltragdo (mm/h) ajustada para a Equacgao de Horton na Nascente 4, ponto

3, municipio de Mirai, Minas Gerais, 2023
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A taxa de infiltracdo da agua no solo pode ser influenciada por diversos fatores, entre
eles o grau de compactacao do solo, bem como sua porosidade, densidade e textura, além de
umidade atual, tempo, condutividade hidraulica e vegetacao cultivada na superficie. Como a
infiltracdo é um processo vertical e descendente, a medida que o tempo passa, a capacidade d¢
infiltracdo diminui e tende a uma taxa constante, a qual € entendida como a condutividade
hidraulica da camada limitante (Klein, 1998). Outra resposta que a taxa de infiltracéo fornece é
sobre a qualidade estrutural do solo que, assim como sua relagcdo com o tamanho dos poros e &
resisténcia dos agregados, a rapida estabilizacdo da infiltracdo indica a degradacédo do solo e
uma baixa estabilidade do perfil do solo (Duley, 1939).

Diante disso e da pesquisa realizada por Kertzmann (1996), em que também foi ensaiado
com infiltrébmetros cilindricos duplos concéntricos e encontrou o valor de taxa constante de
infiltracdo igual a 139 cm/h (1390 mm/h) para uma realidade de Latossolo Vermelho Distrofico
em mata nativa e também para area agricultada com plantio direto, foi tomado como base para
classificar as taxas de infiltragdo como altas ou baixas de acordo com as realidades similares
deste experimento, essencialmente para a Nascente 4.

Por outro lado, um estudo conduzido por Bertol (1998) mostrou um resultado para
pastagem com forragem e superpastejo de gado igual a uma taxa de infiltracdo de 10 mm/h.
Além desse, Miguel (2009) chegou num valor de 66 mm/h para a taxa de infiltracdo em
realidade de pastagem com a presenca de braquiaria em sistema rotacionado de paktejo de ga
e Bono (2012) encontrou o valor de VIB (Velocidade de Infiltracdo Basica) de 337 mm/h para
pastagem continua e adubada em latossolo. Portanto, considerando que as Nascentes 1, 2 e .
estdo inseridas num contexto de pastagem com pastejo moderado, tomou-se como referéncia o
ultimo valor para analisar os dados obtidos neste experimento.

Assim, pode-se afirmar que a Nascente 4, na condicdo de mata nativa, mostrou
resultados um pouco abaixo da referéncia de 1390 mm/h, especialmente no ponto da encosta
da vertente, porém néo apresentou alta RMSP e nem baixa umidade. Isso pode ser explicado
pela boa estrutura do solo e pela sua saturagéo, contando que a analise foi realizada proxima de
dias de chuva intensa.

Ainda, para as situagdes de pastagem, os pontos de taxa de infiltragdo mais baixa foram
os entornos das Nascente 1 e 2, os quais estavam visivelmente muito umidos e podem ter
estabilizado pelo elevado teor de umidade, j& que n&do obtiveram alta RMSP; na encosta da
Nascente 2, que apresentou presenca de fragmentos rochosos e pode ter a infiltragao dificultada,

pois obteve a maior RMSP; e o topo de morro da Nascente 3, o qual teve uma elevagédo na
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RMSP compara aos outros pontos da mesma microbacia, mas manteve consideravel umidade
no solo.

Ressalta-se também que a pequena quantidade de pontos coletados nos ensaios de
infiltracdo se deve ao fato de terem sido realizados em época chuvosa que, por consequéncia, 0
solo se encontrava muito imido e ja com relativa quantidade de agua infiltrada, por isso a répida
estabilizacdo. Além disso, Duley (1939) também afirmou que a taxa de infiltracdo decai de
acordo com a diminuicao da oferta de forragem, ou seja, cobertura do solo, o que € comum em

manejo de pastagem.

5.2.2 Umidade atual do solo

A andlise de umidade atual do solo apresentou resultados considerados de alta umidade
para alguns pontos e umidade média para os demais, de acordo com um estudo realizado por
Ralisch (2008) que apresentou uma meédia de 25% para o teor de umidade em pastagens e
florestas de latossolo vermelho amarelo. Desse modo, na Tabela 7 sdo apresentados os dado

obtidos para os trés pontos de cada uma das quatro microbacias de estudo.
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Tabela 7 - Teor deimidade atual do solo (%) nos trés pontos das quatro microbacias, nos
municipios de Rosario da Limeira, So Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, Minas

Gerais, 2024
Microbacia (Nascente) Ponto Teor de umidade atual do
solo (%)
1 P1 52
P2 72
P3 63
2 P1 41
P2 30
P3 58
3 P1 28
P2 32
P3 40
4 P1 59
P2 59
P3 48

P1 = entorno da nascente; P2 = encosta da vertente; P3 = topo de morro.

Fonte: o autor.

Conforme apresentou Cherlinka (2022), o nivel de umidade ideal do solo deve estar
entre o PMP (Ponto de Murcha Permanente) e a CC (Capacidade de Campo), pois € o intervalo
em que as plantas encontram agua disponivel. Dessa maneira, um solo saturado pode chegal
até a 45% de teor de umidade, o que varia de acordo com a textura, mais argilosa ou arenosa.
Para o caso desse experimento, baseou-se no valor de Ralisch (2008) e constatou-se que todo
0s pontos analisados se encontraram com alta umidade atual do solo.

Os pontos analisados mantiveram uma média para o teor de umidade do solo entre 30 e
60%, exceto 0 ponto 2 de nascente 1 que extrapolou com um valor de 72% e o ponto 1 da
nascente 3 que teve a menor umidade apresentada, 28%. Isso se justifica pela continua
quantidade de chuva que precedeu o dia em que a analise foi efetuada, além da boa estruturaca

dos solos das microbacias.
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5.2.3 Resisténcia mecanica do solo a penetracao

Os resultados de RMSP (Resisténcia Mecanica do Solo a Penetracao) foram sintetizados
na Tabela 8 e podem ser entendidos como grau médio ou alto de compactacdo do solo nos
pontos analisados, comparados com o estudo de Taylor (1996). Além disso, as Figuras 45, 46,
47 e 48, exibem, respectivamente, os graficos da distribuicdo da pressao pela RMSP no perfil

do solo dos pontos 1, 2 até o 3 em cada microbacia (Nascente 1, 2, 3 e 4).

Tabela 8 - Resultado da pressdo maxima e média nos pontos de analise da Resisténcia
Mecanica do Solo a Penetracdo (RMSP), nos municipios de Rosario da Limeira,

Sao Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, Minas Gerais, 2023

Microbacia Ponto Pressdo maxima  Profundidade da
(Nascente) (kPa) pressdo maxima (cm
1 P1 1090 53
P2 1167 60
P3 1160 26
2 P1 1098 38
P2 2126 32
P3 1067 30
3 P1 611 38
P2 595 40
P3 1485 55
4 P1 1461 22
P2 479 23
P3 1794 31

P1 = entorno da nascente; P2 = encosta da vertente; P3 = topo de morro.
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Figura 45 - Distribuicdo da presséo (kPa) através da RMSP no perfil do solo e as profundidades
(cm) nos pontos consecutivos, P1, P2 e P2 da Nascente 1, Rosério da Limeira,
Minas Gerais, 2024
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Fonte: o autor.
Figura 46 - Distribuicdo da pressao (kPa) através da RMSP no perfil do solo e as
profundidades (cm) nos pontos consecutivos, P1, P2 e P2 da Nascente 2, Séo

Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, 2024



65

Pres.

Pres. Pres.
(kPa) (kPa) (kPa)
Prok: 500 Prof. 500 Prof. 500
(em) (cm) (cm)
g 0 0
5 5 5
10 10 10
15 15 15
]
E—
20 20 ] 20
=
| —— ——
E—
]
25 n 25 —_— 25
= 1
I— [
] =
| e — i
30 i e, =t 30 ——— 30 P
_ 1
] [—— == =]
] = E—
[— = =
35 ] 35 | 35 f—
— — —
s 1 —
——— = =—— =
e —
= O — 0| —
|—— ==
| EEm—— [=]
I e ——— =
T ——— e =]
45 ] 45 e 45 1
= ] [—1
| I =
| —= -
e ] ==
50 | 50 | 50 ==
fis—sors] | i
] | E—
— | —
— | e
55 == 55 | 55
1 | |
= | |
60 1 60 I 60 |
500 500 500
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Figura 47 - Distribuicdo dgressdo (kPa) atraves da RMSP no perfil do solo e as
profundidades (cm) nos pontos consecutivos, P1, P2 e P2 da Nascente 3, Sao

Sebastido da Vargem Alegre, Minas Gerais, 2024
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Figura 48 - Distribuicdo da presséo (kPa) através da RMSP no perfil do solo e as profundidades
(cm) nos pontos consecutivos, P1, P2 e P2 da Nascente 4, Mirai, Minas Gerais,
2024

De acordo com experimentos realizados em campo, Taylor (1996) chegou a um
resultado para resisténcia maxima igual a 2 MPa (2000 kPa) como sendo o limite em que é
possivel o crescimento das raizes de plantas no solo. Dessa forma, tomou-se como referéncia
esse valor para classificar os dados obtidos como alto grau de compactacdo aqueles que
ultrapassaram essa marca. Assim, Silva (2003) refor¢ca que quanto mais alta for a presséo pela
RMSP, maior € a compactacédo das camadas do solo, especialmente num solo seco.

Os resultados apontaram baixa pressao nos pontos 1 e 2 da nascente 3 nas camadas mai
superficiais do solo. Em contrapartida, a maior presséo foi encontrada no ponto 2 da nascente
2 a uma profundidade de 32 cm, o qual foi 0 Unico a extrapolar a marca de 2000 kPa. Em geral,
as pressdes maximas estiveram proximas a 1000 kPa e a profundidade em torno de 20 a 50 cm,

salvo o ponto 2 da nascente 1 que chegou a 60 cm.
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5.2.4 Analise dos resultados de taxa de infiltracdo da dgua no solo, umidade atual do
solo e RMSP

A Nascente 1, caracterizada por &rea de pastagem e presenca de gado, teve uma taxa de
infiltracdo baixa no Ponto 1, mas € explicada pela alta umidade do solo, o qual apresentou uma
visivel saturacdo por causa das chuvas nos dias antecedentes. Ja o Ponto 2 apresentou uma ta
de infiltragdo maior do que os outros dois pontos, mesmo com a maior umidade comparadas a
todos os pontos analisados. E o Ponto 3 mostrou uma velocidade constante final relativamente
baixa, mas também estava com alta umidade no solo. Assim, todos os trés pontos foram
considerados médio grau de compactacdo por ndo terem ultrapassado a marca de 2000 kPa.

A Nascente 2, que também possui uma realidade de pastagem e pisoteio de gado,
expressou baixa taxa de infiltracdo para os pontos 1 e 2, 0s quais mostraram umidade alta no
solo. No caso do Ponto 3, a taxa de infiltragéo foi elevada, assim como a umidade, e isso foi
observado porque é uma area um pouco mais arenosa do que as demais. Para a compactacac
os Pontos 1 e 3 foram classificados em médio grau, mas o Ponto 2 obteve a maior presséo
comparado aos outros pontos das demais microbacias, e isso pode ser justificado pela presencge
de rochas na superficie e na subsuperficie da encosta.

A Nascente 3, uma propriedade de pastagem, gado e encostas ingremes, expressou as
menores pressées a RMSP e, também, altas velocidades constantes finais de infiltracdo da ague
no solo nos Pontos 1 e 2, e por outro lado, menores teores de umidade, o que indica um efetivo
fluxo da agua no perfil do solo. Porém, o Ponto 3 apresentou baixa velocidade de infiltragéo,
maior teor de umidade do solo e uma maior pressdo mecanica do solo, o que evidencia maior
grau de compactacédo do que os outros dois pontos.

A Nascente 4, que possui uma situacéo de mata nativa conservada e presenca de bastante
serapilheira no solo, mostrou elevado teor de umidade nos trés pontos, mas baixa velocidade de
infiltracdo da agua no solo no Ponto 2, o qual obteve menor pressao da RMSP e isso pode ter
ocorrido por motivos relacionados a grande quantidade de agua ja presente no solo antes do
inicio do ensaio. O Ponto 3 apresentou alta pressao, mas também alta velocidade constante final
de infiltracdo, o que se deve ao proeminente volume de serapilheira presente no solo e favorece
a sua estrutura de modo a facilitar a infiltragdo da agua.

Contudo, os resultados apresentados na Tabela 9 permitem afirmar ainda que a
Correlacdo de Pearson da vazao com as demais variaveis prediz valores satisfatorios, como que
guanto maior a RMSP, menor a vazdo; assim como maior a umidade atual do solo, menor

também serd a vazdo das nascentes pela concentracdo da agua nos macroporos do solo; me
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quanto maior a taxa de infiltragdo da agua no solo, maior a vazao das nascentes nas microbacias
Ja em relacdo a precipitacdo, a sua correlacédo negativa com a RMSP diz que seealealenti
chuvas for alta, baixa sera a compactacdo do solo; porém os valores positivos para a taxa de
infiltracdo e umidade atual do solo podem conduzir a afirmacédo de que elas aumentam com a
presencga de chuva.

De modo analogo, a taxa de infiltragdo apresentou forte correlagdo negativa com a
RMSP, pois quanto maior a compactacéo do solo, mais dificil serA 0 movimento da agua no
perfil do solo; e quanto mais saturado o solo, também sera dificil de acontecer a infiltracao.
Todavia, a correlacdo entre umidade atual do solo e RMSP resultou num valor positivo
inesperado, mesmo tendo sido estatisticamente significativo. Com isso, vale ressaltar que todas
as correlacbes foram estatisticamente significativas, de acordo com os resultados para os p-

valores do teste F de Grayhill.

Tabela 9 - Matriz do coeficiente Correlacado de Pearson (r) para os dados pareados de vazao
(L/s), precipitacdo (mm), RMSP (kPa), umidade atual do solo (%) e taxa de
infiltracdo da agua no solo (mm/h) nos municipios de Rosério da Limeira, Sao

Sebastido da Vargem Alegre e Mirai, Minas Gerais, 2024

r

Vazado Precipitacdc RMSP Umidade Taxa de
atual do infiltracéo
solo da agua no

solo
Vazéo 1 0,63 -0,26 -0,29 0,27
Precipitacdc 0,63 1 -0,06 0,11 0,02
RMSP -0,26 -0,06 1 0,11 -0,97
Umidade -0,29 0,11 0,11 1 -0,21
atual do solc
Taxa de 0,27 0,02 -0,97 -0,21 1

infiltracdo de

agua no solc

Fonte: o autor.
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6. CONCLUSAO

Em suma, os resultados deste estudo direcionam para as conclusodes:

As microbacias seguiram o padréo de regime de vazéo e pluviometria esperados para a
sazonalidade da regido, exceto a Nascente 1;

A vazao zero na Nascente 1 se justifica notadamente pela captacdo alternativa do
proprietario e ndo por questdes ambientais, ja que apresentou a maior precipitacdo anual
acumulada e ndo demonstrou criticidade nos parametros fisicos. Além disso, deixa
evidente a ndo implicacao dos efeitos da atividade mineradora sobre a conservacéo das
microbacias hidrogréficas, sobretudo por ter sido constatado em situacdo de pré-
mineragao;

A vazao e a precipitacdo, coletados de forma pareada, apresentam alta correlacdo e
confirmam a influéncia que a quantidade de chuva tem sobre o volume de agua
disponivel em nascentes;

O vertedor se mostrou um método eficaz e simples de operar, além de otimizar a
manutencao ao longo do ano por ndo precisar reconstruir no periodo chuvoso, como no
caso das barragens de terra, apesar de ser estatisticamente diferente do método direto;
A qualidade da agua deve ser monitorada continuamente, especialmente pela queda do
IQA no periodo chuvoso nas quatro microbacias, pela concentracdo de Aluminio
dissolvido encontrada na Nascente 1 e pela possivel contaminacéo biolégica por fezes
de animais na Nascente 3, além da alteracéo de fosfato em todas as microbacias;

As analises fisicas ndo apontaram situacao critica para a degradacdo das microbacias,
pois a RMSP nao alegou compactacdo do solo a niveis elevados, mas a Taxa de
infiltracdo da agua no solo pode ser um parametro melhorado no processo de
reabilitacdo e reconformacédo do solo, na situacdo de pés-lavra;

As microbacias indicadas ao monitoramento automatizado da vazao, precipitacdo e
altura do nivel do lencgol freatico sdo: Nascente 2, 3 e 4. Isso se deve ao fato de manterem
os critérios de acessibilidade e operacionalidade, além de continuarem dentro do direito
minerario da empresa parceira do estudo (CBA - Companhia Brasileira de Aluminio).
Com isso, fasea necessaria a instalacdo de equipamentos como: pluviégrafo,
piezbmetro e calha H com sensor de vazao;

A quantidade e qualidade da agua de nascentes depende diretamente do estado de
conservagdo das bacias hidrogréaficas, por isso se tornam tdo importantes as praticas

conservacionistas.
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ANEXO A - Mapa das areas contempladas com a exploracéo de bauxita pela CBA na

Zona da Mata mineira

[ Qcba Mapa das Areas Contempladas com a Exploracédo
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ANEXO B - Mapa de monitoramento das nascentes

| Dicba Mapa de Monitoramento das Nascentes ]
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